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1-1.NAVIGATION

In diesem Kapitel sind alle Serien-, 
Länder- und Sonderausstattungen 
beschrieben, die in der Modellreihe 
angeboten werden. Es werden daher 
auch Ausstattungen beschrieben, die in 
einem Fahrzeug z. B. aufgrund der 
gewählten Sonderausstattung oder der 
Ländervariante nicht verfügbar sind. 
Das gilt auch für sicherheitsrelevante 
Funktionen und Systeme. Bei Verwen-
dung der entsprechenden Funktionen 
und Systeme sind die jeweils geltenden 
Gesetze und Bestimmungen zu beach-
ten.

Das Navigationssystem kann mithilfe 
von Satelliten die präzise Position des 
Fahrzeugs bestimmen und führt zuver-
lässig zu jedem eingegebenen Ziel.
Die Navigationsdaten werden im Fahr-
zeug gespeichert und können mit 
einem USB-Medium aktualisiert wer-
den.

1  Taste am Controller drücken.

2 "Navigation"

Überblick

Fahrzeugausstattung

Allgemein

Navigationssystem aufrufen

Sicherheitshinweise

WARNUNG

● Die Bedienung von integrierten Informa-
tionssystemen und Kommunikationsge-
räten während der Fahrt kann vom 
Verkehrsgeschehen ablenken. Die Kon-
trolle über das Fahrzeug kann verloren 
gehen. Es besteht Unfallgefahr. Die 
Systeme oder Geräte nur bedienen, 
wenn es die Verkehrssituation zulässt. 
Bei Bedarf anhalten und die Systeme 
oder Geräte bei stehendem Fahrzeug 
bedienen.

● Zwischen der aktuellen Verkehrssitua-
tion und den Angaben der Navigations-
hinweise kann es zu Abweichungen 
kommen, z. B. geänderte Straßenfüh-
rung oder Baustellen. Es besteht Unfall-
gefahr. Den jeweils geltenden 
Verkehrsregeln Vorrang geben.
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In diesem Kapitel sind alle Serien-, 
Länder- und Sonderausstattungen 
beschrieben, die in der Modellreihe 
angeboten werden. Es werden daher 
auch Ausstattungen beschrieben, die in 
einem Fahrzeug z. B. aufgrund der 
gewählten Sonderausstattung oder der 
Ländervariante nicht verfügbar sind. 
Das gilt auch für sicherheitsrelevante 
Funktionen und Systeme. Bei Verwen-
dung der entsprechenden Funktionen 
und Systeme sind die jeweils geltenden 
Gesetze und Bestimmungen zu beach-
ten.

Wenn nur der Ort eingegeben wurde, 
wird die Zielführung zur Ortsmitte 
gestartet.

1 "Navigation"

2  "Adresseingabe"

3 "Land?"

4 Land in der Liste auswählen.

1 "Ort/PLZ?"

2 Buchstaben oder Ziffern eingeben.

3 Controller nach rechts kippen, um 
den Ort oder die Postleitzahl in der 
Liste auszuwählen.

4 "Straße?"

5 Straße analog zum Ort eingeben.

6 "Hausnummer/Kreuzung?"

7 Zur Liste der Hausnummern und 
Kreuzungen wechseln.

8 Hausnummer oder Kreuzung aus-
wählen.

1 "Straße?"

2 Straße analog zum Ort eingeben.

3 "Hausnummer/Kreuzung?"

4 Zur Liste der Kreuzungen wechseln.

5 Ggf. "Kreuzungen"

6 Gewünschte Kreuzung auswählen.

Die gewünschte Straße gibt es im ein-
gegebenen Ort nicht, weil diese zu 
einem anderen Ortsteil gehört.

1 "Navigation"

2  "Adresseingabe"

3 "Straße?" oder angezeigte Straße 
auswählen.

Zieleingabe

Fahrzeugausstattung

Ziel über Adresse eingeben

Allgemein

Land auswählen

Adresse eingeben

Alternativ: Straße und Kreu-
zung eingeben

Bei Navigationssystem Pro-
fessional: Straße suchen

Allgemein

Straße auswählen
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4 Ggf. Buchstaben auswählen.

5 Zur Liste der Straßennamen wech-
seln.

6 Straße auswählen.

"Zielführung starten" oder Zwischenziel 
hinzufügen, siehe Seite S.11.

Die zuletzt angefahrenen Ziele werden 
automatisch gespeichert.

1 "Navigation"

2  "Letzte Ziele"

3 Ziel auswählen.

1 "Navigation"

2  "Letzte Ziele"

3 Ziel markieren.

4  Taste drücken.

5 "Ziel löschen" oder "Alle letzten 
Ziele löschen"

Je nach Ausstattung können Sonder-

ziele und Adressen durch Eingabe 
einer Buchstabenfolge online oder in 
den im Fahrzeug gespeicherten Navi-
gationsdaten gesucht werden.
Es werden alle Einträge angezeigt, die 
diese Buchstabenfolge beinhalten.

Nach Ort und Straße kann gleichzeitig 
gesucht werden. Dazu eine Buchsta-
benfolge des Ortnamens, dann ein 
Leerzeichen, und eine Buchstabenfolge 
des Straßennamens eingeben.

1 "Navigation"

2 "Neues Ziel eingeben"

3  "Schnellsuche"

4 Mindestens drei Buchstaben oder 
Zeichen eingeben.

5  Ggf. Symbol auswählen.

Ergebnisse werden in einer Liste angezeigt.

6 Controller nach rechts kippen.

7 Gewünschtes Ziel auswählen.

 Anleitung zum Spracheingabesy-
stem, siehe Betriebsanleitung zum 
Fahrzeug.

 Bei Zieleingabe über Sprache ist ein 
Wechsel zwischen Sprachbedienung 
und Toyota Supra Command mög-
lich.

Zielführung starten

Letzte Ziele

Allgemein

Ziel aus letzte Ziele aufrufen

Letzte Ziele löschen

Schnellsuche

Prinzip

Allgemein

Schnellsuche aufrufen

Zieleingabe über Sprache

Allgemein
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 Mögliche Sprachkommandos ansa-
gen lassen: ›Voice commands‹ oder 
›Help‹.

 Komplette Adressen können in 
einem einzigen Kommando gespro-
chen werden oder Länder, Orte, 
Straßen und Kreuzungen als ganzes 
Wort. Dazu muss die Sprache des 
Systems auf die Sprache des Ziel-
landes eingestellt sein.

 Adressen können buchstabiert wer-
den, auch wenn die eingestellte 
Sprache des Systems eine andere 
ist.

Buchstaben flüssig sprechen und übermä-
ßige Betonungen und Pausen vermeiden.

 Sonderziele für die Navigation kön-
nen online in natürlicher Sprache, 
beispielsweise mit einer Frage nach 
bestimmten Restaurants in der 
Nähe, gesucht werden.

 Die Möglichkeiten der Eingabe sind 
von den jeweiligen Navigationsda-
ten, Länder- und Spracheinstellun-
gen abhängig.

1  oder  Taste am Lenk-

rad drücken.

2 ›Enter destination‹

3 Abfrage des Spracheingabesy-
stems abwarten.

4 Adresse in der vorgeschlagenen 
Reihenfolge sprechen.

5 Eingabe wie vom Spracheingabesy-
stems vorgegeben fortsetzen.

Bei Bedarf die Bestandteile der 
Adresse einzeln nennen, z. B. Ort.

Die Heimatadresse muss angelegt 
sein.

1 "Navigation"

2 "Neues Ziel eingeben"

3  "Heimatadresse"

1 "Navigation"

2 "Neues Ziel eingeben"

3  "Heimatadresse definieren"

4 Adresse und ggf. Namen und wei-
tere Details eingeben.

Die Heimatadresse wird in den Kontak-
ten gespeichert und kann dort geändert 
werden. Kontakte bearbeiten, siehe 
Seite S.59.

Sonderziele sind besondere Orte, die 

Eingaben sprechen

Adresse in einem Kommando 
eingeben

Heimatadresse

Allgemein

Heimatadresse als Ziel über-
nehmen

Heimatadresse definieren

Heimatadresse ändern

Sonderziele

Allgemein
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während der Fahrt hilfreich sein kön-
nen. Sonderziele, wie z. B. Restau-
rants, Hotels, Tankstellen, können als 
Ziel übernommen werden. Auch mit 
den aktuellsten Navigationsdaten kön-
nen sich Informationen zu einzelnen 
Sonderzielen geändert haben, z. B. 
könnten Tankstellen nicht in Betrieb 
sein.

1 "Navigation"

2 "Neues Ziel eingeben"

3  "Sonderziele"

4 Gewünschte Einstellung auswäh-
len:

 "Online-Suche": Suche nach Son-
derzielen im Internet.

 "Stichwortsuche" oder "Kategoriesu-
che": Suche nach Sonderzielen in 
den im Fahrzeug gespeicherten 
Navigationsdaten.

 Suche über bevorzugte Sonderziel-
kategorien.

1 "Online-Suche"

2 Stichwort eingeben.

3 "Suche"
Vorschläge werden angezeigt.

4 Vorschlag auswählen.
Liste der Sonderziele wird angezeigt.

5 "Suchort"
Der Suchort kann ggf. angepasst werden.

6 Sonderziel auswählen.
Details werden angezeigt.

7 Adresse auswählen.

8 Ggf. "Zielführung starten"

1 "Stichwortsuche"

2 Suchbegriff eingeben.

3  Symbol auswählen.

Sonderziele am aktuellen Standort werden 
gesucht.
Liste der Sonderziele wird angezeigt.
Die Sonderziele sind nach der Entfernung 
sortiert.

4 "Ort und Sortierung ändern": Die 
Suche kann ggf. angepasst werden.

 "Ort": Suchort ändern.
 "Sortieren nach": Sortierung ändern.

5 Sonderziel auswählen.
Details werden angezeigt.

6 Adresse auswählen.

7 Ggf. "Zielführung starten"

1 "Kategoriesuche"

2 "Alle Kategorien" oder gewünschte 
Sonderzielkategorie auswählen.

Sonderziele am aktuellen Standort werden 
gesucht.

3 Liste der Sonderziele wird ange-
zeigt.

Die Sonderziele sind nach der Entfernung 
sortiert.

Sonderziele suchen

Sonderzielsuche aufrufen

Suche Online

Stichwortsuche

Kategoriesuche
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4 "Ort und Filterkriterien ändern": Die 
Suchkriterien ggf. anpassen:

 "Ort": Suchort ändern.
 "Sortieren nach": Sortierung ändern.
 Ggf. Kategoriedetails auswählen.
 "Stichwort": Liste durch eine Stich-

wortsuche eingrenzen.

5 "Ergebnisse anzeigen"

6 Sonderziel auswählen.
Details werden angezeigt.

7 Adresse auswählen.

8 Ggf. "Zielführung starten"

Es werden die Sonderzielkategorien 
angezeigt, nach denen am häufigsten 
gesucht wurde.
Eine bevorzugte Sonderzielkategorie 
auswählen, um Sonderziele der 
gewünschten Kategorie am Standort zu 
suchen.

Die Kategorien der Sonderziele können 
als Symbole in der Karte angezeigt 
werden.

1 "Navigation"

2 "Einstellungen"

3 "Kartenelemente"

4 "Sonderziele"

5 Gewünschte Einstellung auswäh-
len.

Die Anzeige kann in der Funktionsleiste 
der Kartenansicht ein- und ausgeschal-
tet werden, siehe Seite S.19.

1 "Navigation"

2 "Neues Ziel eingeben"

3  "Kontakte"
Kontakte mit Adressen werden angezeigt, 
wenn diese Adressen bei den Kontakten als 
Ziel überprüft wurden. Adresse als Ziel prü-
fen, siehe Seite S.59.

4 Einen Kontakt auswählen.

5 Adresse auswählen.

6 "Zielführung starten"

Ziele können direkt über GPS-Koordi-
naten eingegeben werden.

Die Koordinaten in Grad, Minute und 
Sekunde oder als Dezimalwert einge-
ben.

1 "Navigation"

2 "Neues Ziel eingeben"

3  "GPS-Koordinaten"

4 "Format"

Bevorzugte Sonderzielkategorien

Sonderziele in Karte anzei-
gen

Prinzip

Kategorien auswählen

Ziel aus Kontakten auswählen

Zieleingabe über GPS-Koordi-
naten

Prinzip

Allgemein

Aufrufen
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 "Grad Minuten Sekunden"
 "dezimal"

5 "Längengrad" oder "Breitengrad"

6 Controller drehen, bis die 
gewünschte Gradangabe und Him-
melsrichtung angezeigt wird.

7 Controller drücken.

8 Ggf. Werte für Minuten und Sekun-
den und Himmelsrichtung eingeben.

9 "Ziel übernehmen"

Der Concierge Service informiert z. B 
über Hotels und Restaurants. Adressen 
können direkt in die Navigation übertra-
gen werden.

1 "Navigation"

2 "Neues Ziel eingeben"

3  "Concierge Service"
Eine Sprachverbindung zum Concierge Ser-
vice wird aufgebaut.

In diesem Kapitel sind alle Serien-, 
Länder- und Sonderausstattungen 
beschrieben, die in der Modellreihe 
angeboten werden. Es werden daher 
auch Ausstattungen beschrieben, die in 
einem Fahrzeug z. B. aufgrund der 
gewählten Sonderausstattung oder der 
Ländervariante nicht verfügbar sind. 
Das gilt auch für sicherheitsrelevante 
Funktionen und Systeme. Bei Verwen-
dung der entsprechenden Funktionen 
und Systeme sind die jeweils geltenden 
Gesetze und Bestimmungen zu beach-
ten.

Zum Planen einer Reise können meh-
rere Zwischenziele eingegeben wer-
den.

1 "Navigation"

2 "Karte"

3 Ggf. Controller nach links kippen.

4  "Zielführung"

5 "Neues Ziel eingeben"

6 Einzelnes Ziel auswählen.

7 Zwischenziel eingeben.

8  "Zielführung starten"

Zieleingabe über den Con-
cierge Service

Allgemein

Concierge Service anrufen

Reise

Fahrzeugausstattung

Allgemein

Neue Reise
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Vor Eingabe eines Zwischenziels muss 
ein einzelnes Ziel gesetzt werden.
Für eine Reise können maximal 30 Zwi-
schenziele eingegeben werden.

1 "Navigation"

2 "Zwischenziel hinzufügen"

3 Art der Zieleingabe auswählen.

4 Zwischenziel eingeben.

Alternativ kann das Zwischenziel auch 
über die Karte eingegeben werden:
1 "Navigation"

2 "Karte"

3  "Zielführung"

4 "Zwischenziel hinzufügen"

5 Art der Zieleingabe auswählen.

6 Zwischenziel eingeben.

Das Zwischenziel wird in die Zielliste 
eingefügt und ist markiert.

1 "Navigation"

2 "Karte"

3  "Zielführung"

4 Zwischenziel auswählen.

5 Gewünschte Einstellung auswäh-
len:

 "Ziel überspringen": Aktuelles Zwi-
schenziel überspringen.

 "Zielführung starten": Zielführung zu 
Zwischenziel starten.

 "Reihenfolge ändern": Zwischenziel 
in der Liste verschieben.

 "Ziel löschen": Zwischenziel löschen.

Es können bis zu 30 Reisen in der Rei-
seliste gespeichert werden. Ggf. beste-
hende Reisen löschen, um neue 
Reisen speichern zu können.

1 "Navigation"

2 "Karte"

3  "Zielführung"

4 "Reise speichern"

5 Name eingeben.

6  Symbol auswählen.

1 "Navigation"

2 "Reisen"

3  "Meine Reisen"

4 Reise auswählen.

5 "Reise bearbeiten" oder "Zielfüh-
rung starten"

1 "Navigation"

Zwischenziele

Allgemein

Zwischenziel eingeben

Zwischenziele bearbeiten

Bei Navigationssystem Profes-
sional: Gespeicherte Reisen

Allgemein

Speichern

Auswählen

Löschen
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2 "Reisen"

3  "Meine Reisen"

4 Ggf. gewünschte Reise markieren.

5  Taste drücken.

6 "Alle Reisen löschen" oder "Reise 
löschen"

Die zuletzt gefahrene Reise wird auto-
matisch gespeichert und kann erneut 
aufgerufen werden.

1 "Navigation"

2 "Reisen"

3 "Zuletzt angelegte Reise"

4 Ggf. ein weiteres Zwischenziel aus-
wählen.

5 "Reise bearbeiten" oder "Zielfüh-
rung starten"

Reisen können über ein USB-Medium 
importiert werden. Auf dem 
USB-Medium und im Navigationssy-
stem dürfen zusammen nicht mehr als 
30 Reisen gespeichert sein, sonst ist 
ein Import nicht möglich.

Reisen können auch über Toyota Supra 
Connect importiert werden.

1 USB-Medium an eine USB-Schnitt-
stelle vorn anschließen.

2 "Navigation"

3 "Reisen"

4 "Reise importieren (USB)"
Bei Navigationssystem Profes-
sional: Letzte Reise

Allgemein

Aufrufen

Bei Navigationssystem Profes-
sional: Reisen importieren

Allgemein

Reisen importieren über 
USB-Medium
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In diesem Kapitel sind alle Serien-, 
Länder- und Sonderausstattungen 
beschrieben, die in der Modellreihe 
angeboten werden. Es werden daher 
auch Ausstattungen beschrieben, die in 
einem Fahrzeug z. B. aufgrund der 
gewählten Sonderausstattung oder der 
Ländervariante nicht verfügbar sind. 
Das gilt auch für sicherheitsrelevante 
Funktionen und Systeme. Bei Verwen-
dung der entsprechenden Funktionen 
und Systeme sind die jeweils geltenden 
Gesetze und Bestimmungen zu beach-
ten.

1 "Navigation"

2 "Karte"

Die Karte kann über Toyota Supra 
Command bedient werden.
Prinziperklärung zur Eingabe, siehe 
Betriebsanleitung zum Fahrzeug.

1 Funktionsleiste

2 Streckenabschnitt mit Verkehrsbe-
hinderung

3 Verkehrszeichen für Verkehrsbehin-
derung

4 Geplante Route

5 Standort

6 Statusfeld

7 Bei Ausstattung mit Touchscreen: 
Standort anzeigen

Karte

Fahrzeugausstattung

Karte aufrufen

Die Karte kann auch direkt mit 
der Taste am Controller aufge-
rufen werden.

Überblick

Allgemein

Kartenansicht

Funktionsleiste

Symbol Funktion

Zielführung starten/been-
den.

Aktuelle Route ändern.

Sprachhinweise ein- und 
ausschalten.

Verkehrsinformationen.

Status der Verkehrsinfor-
mationen.

Umleitung vorhanden.

Zusatzinformationen auf 
Karte anzeigen.
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Zum Wechseln in die Funktionsleiste 
den Controller nach links kippen.

Folgende Informationen werden ange-
zeigt:
 Symbol für aktive Zielführung.
 Ankunftszeit und Entfernung zum 

Ziel.
 Ggf. Zeitverzögerung aufgrund von 

Verkehrsbehinderungen.

Straßen und Wege werden entspre-
chend ihrer Klassifizierung in unter-
schiedlichen Farben und Linien 
dargestellt.
 Gestrichelte Linien: Eisenbahn- und 

Fährverbindungen
 Dünne Linien: Landesgrenzen

Wenn Verkehrsinformationen eines 
Radiosenders oder eines Verkehrs-
warndienstes empfangen werden, kön-
nen Verkehrsbehinderungen in der 
Karte angezeigt werden.

1 "Navigation"

2 Ziel eingeben, siehe Seite S.5.

3  "Zielführung starten"

Nachdem die Route gestartet wurde, 
wird eine Meldung mit den wichtigsten 
eingestellten Routenkriterien ange-
zeigt.

1 "Navigation"

2 "Karte"

3 Controller nach links kippen.

4  Symbol auswählen.

5 "Zielführung beenden"

Nach der Zieleingabe kann das Ziel in 
den Kontakten gespeichert werden.

1 "Navigation"

2 "Karte"

3  "Zielführung"

4 Ziel auswählen.

5  Taste drücken.

6 "Als Kontakt speichern" oder "Zu 
Kontakt hinzufügen"

7 Ggf. bestehenden Kontakt auswäh-
len.

8 Namen und ggf. weitere Details ein-
geben.

Kartenansicht auswählen.

Interaktive Karte.

Statusfeld

Linien in der Karte

Verkehrsbehinderungen

Zielführung

Starten

Symbol Funktion

Beenden

Aktuelles Ziel als Kontakt 
speichern

Prinzip

Speichern



15

1

SUPRA_Navi_(EM)

1-1. NAVIGATION

N
A

V
IG

A
TIO

N

9 "Kontakt im Fahrzeug speichern"

Die errechnete Route ist über die Aus-
wahl bestimmter Kriterien beeinfluss-
bar. Die vorgeschlagene Route kann 
von persönlichen Erfahrungen abwei-
chen.
Bei Navigationssystem Professional: 
Für Routen können die Routenkriterien 
nicht geändert werden.

Die Routenkriterien können individuell 
eingestellt werden. Die Einstellungen 
werden als Standard gespeichert und 
automatisch für neue Zielführungen 
übernommen.
Standardeinstellungen für Route, siehe 
Seite S.21.

1 "Navigation"

2 "Karte"

3 Controller nach links kippen.

4  "Route"

5 Gewünschte Einstellung auswäh-
len.

6 Ggf. allgemeine Routenkriterien 
auswählen: "Allgemeine Routenein-
stellungen"

■ Prinzip
Bei aktiver Zielführung werden, wenn 
möglich, alternative Routen vorgeschla-
gen.

■ Alternative Routen anzeigen
1 "Navigation"

2 "Karte"

3 Controller nach links kippen.

4  "Route"
Eine Übersicht mit der aktuellen Route und 
den alternativen Routenvorschlägen wird 
angezeigt. Zusätzlich werden Details wie 
Fahrzeit und Routenlänge und bei den alter-
nativen Routen ggf. Angaben zum Ver-
brauch gegenüber der aktuellen Route 
angezeigt.
Im Splitscreen werden die Routen farbig dar-
gestellt.

5 Eine alternative Route auswählen, 
um sie in die Zielführung zu über-
nehmen.

■ Allgemein
Online-Alternativrouten werden online 
auf das Fahrzeug übertragen.
Informationen zu Verkehrsbehinderun-
gen und Verkehrsprognosen werden 
hierbei berücksichtigt.

 Symbol kennzeichnet Online-Alter-
nativrouten.
Ist neben den Online-Alternativrouten 
die dynamische Zielführung aktiviert, 

Route ändern

Routenkriterien

Allgemein

Standardeinstellungen für Routen-
kriterien

Bei aktiver Zielführung: Routenkri-
terien in der Kartenansicht ändern

Alternative Routen

Bei Navigationssystem Professio-
nal: Online-Alternativrouten
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werden verfügbare Online-Alternativ-
routen automatisch in die Zielführung 
übernommen.

■ Online-Alternativrouten aktivie-
ren/deaktivieren

1 "Navigation"

2 "Einstellungen"

3 "Einstellungen Route"

4 "Online-Routen"

Während der Zielführung können 
nähere Informationen zur aktuellen 
Route angezeigt werden und der Rou-
tenverlauf kann angepasst werden.

Je nach Ausstattung stehen während 
der Zielführung zum Anzeigen des 
Routenverlaufs verschiedene Ansich-
ten zur Verfügung:
 Liste der Routenabschnitte, siehe 

Seite S.16.
 Kartenansicht, siehe Seite S.19.
 Zielführungshinweise auf der Karte, 

siehe Seite S.20.
 Bei Navigationssystem Professio-

nal: Pfeilansicht im Splitscreen, 
siehe Seite S.25.

 Pfeilansicht in der Instrumentenkom-
bination.

 Je nach Ausstattung Pfeilansicht im 
Head-Up-Display.

■ Prinzip
Bei aktiver Zielführung kann eine Liste 
der Routenabschnitte angezeigt wer-
den.

■ Allgemein
Je Routenabschnitt wird die zu fah-
rende Entfernung angezeigt. Wenn 
erforderlich, werden auch Tankempfeh-
lungen angezeigt.

■ Anzeigen
1 "Navigation"

2 "Karte"

3 Controller nach links kippen.

4  "Route"

5 "Routenverlauf"

6 Routenabschnitt markieren.
Im Splitscreen wird der Routenabschnitt 
angezeigt.

■ Prinzip
Für einen Routenabschnitt kann eine 
neue Route berechnet werden.

■ Umfahrung einstellen
1 "Navigation"

2 "Karte"

3 Controller nach links kippen.

4  "Route"

5  "Route ändern"

6 "Umleitung:"

7 Controller drehen, bis die 
gewünschte Entfernung angezeigt 
wird, in der wieder zur ursprüngli-

Routenverlauf

Prinzip

Allgemein

Liste der Routenabschnitte

Routenabschnitt umfahren
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chen Route zurückgekehrt werden 
soll.

8 Controller drücken.

■ Umfahrung aufheben
1 "Navigation"

2 "Karte"

3 Controller nach links kippen.

4  "Route"

5  "Route ändern"

6 "Umleitung löschen"

■ Prinzip
Die verbleibende Reichweite wird 
berechnet und bei Bedarf werden Tank-
stellen entlang der Route angezeigt.

■ Allgemein
Auch mit den aktuellsten Navigations-
daten können sich Informationen zu 
einzelnen Tankstellen geändert haben, 
z. B. könnten Tankstellen nicht in 
Betrieb sein.
Tankempfehlungen werden in der Rou-
tenliste, siehe Seite S.16, angezeigt.

■ Aufrufen
1 "Navigation"

2 "Karte"

3 Controller nach links kippen.

4  "Route"

5 "Routenverlauf"

6  "Tanken"
Eine Liste mit Tankstellen wird angezeigt.

7 Tankstelle markieren.
Im Splitscreen wird die Position der Tank-

stelle angezeigt.

8 Tankstelle auswählen.

9  Symbol auswählen.

10 "Zielführung starten"

■ Prinzip
Bei aktiver Zielführung kann die auf der 
Karte angezeigte Route manuell ange-
passt werden. Hierzu die Route mithilfe 
eines Markierungspunkts auf der 
Route, des sogenannten Routenma-
gneten, in die gewünschte Richtung 
ziehen.

■ Routenmagnet setzen
1 "Navigation"

2 "Karte"

3 Controller nach links kippen.

4  "Route"

5  "Route ändern"

6 "Routenmagnet setzen"

7 Routenmagnet wie bei der interakti-
ven Karte mit dem Controller auf 
den gewünschten Ort ziehen:

 Maßstab ändern: Controller drehen.
 Karte verschieben: Controller in ent-

sprechende Richtung kippen.
 Karte diagonal verschieben: Control-

ler in entsprechende Richtung kip-
pen und Controller drehen.

8 Controller drücken.

9 "Magnet übernehmen"

■ Routenmagnet bearbeiten
1 "Navigation"

2 "Karte"

Tankempfehlung

Route ändern
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3 Controller nach links kippen.

4  "Route"

5  "Route ändern"

6 Gewünschte Einstellung auswäh-
len:

 "Routenmagnet ändern": Geänderte 
Route nochmals ändern.

 "Routenmagnet entfernen": Die 
ursprüngliche Route wird wiederher-
gestellt.

■ Prinzip
Bei stehendem Fahrzeug und aktiver 
Zielführung kann die Fahrt auf der 
Route simuliert werden.

■ Aufrufen
1 "Navigation"

2 "Karte"

3 "Route"

4 "Routenflug"
Die Route wird in der Karte angezeigt.

■ Funktionen und Einstellungen
Controller nach links kippen, um wei-
tere Funktionen und Einstellungen auf-
zurufen.

Die Einstellung wird für das momentan 
verwendete Fahrerprofil gespeichert.
1 "Navigation"

2 "Karte"

3 Controller nach links kippen.

4  "Sprachhinweise"

1 "Navigation"

2 "Karte"

3 Controller drücken.

4 "Sprachhinweis wiederholen"

Über Taste:

Den Lautstärke-Knopf während des 
Sprachhinweises drehen, bis die 
gewünschte Lautstärke eingestellt ist.

Die Funktion Sprachhinweise ein-/aus-
schalten kann für den schnellen Zugriff 
auf einer Favoritentaste gespeichert 
werden.

Bei Navigationssystem Professio-
nal: Zielführung simulieren

Symbol Funktion

"Routenflug starten"

"Stopp"

"Geschwindigkeit:"

"Nächster Routenabschnitt"

"Vorheriger Routenabschnitt"

"Zum Ziel springen"

"Zu Position springen"

"Sonderziele"

Sprachhinweise

Ein-/Ausschalten

Wiederholen

Taste zweimal drücken.

Lautstärke

Auf Favoritentasten spei-
chern

Symbol Funktion
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1 "Navigation"

2 "Karte"

3  "Zusatzinformationen"

4 Gewünschte Einstellung auswäh-
len:

  "Sonderziele": Symbole für Son-
derziele werden angezeigt.

  "Verkehrsfluss": Linien für Ver-
kehrsfluss werden angezeigt.

Informationen zum Verkehrsfluss in der Kar-
tenansicht, siehe Seite S.27.

  "Verkehrsereignisse": Symbole 
für Verkehrsinformationen werden 
angezeigt.

 Bei Navigationssystem Professional:

 "Parkinformationen": Farbige Linien zei-
gen die Wahrscheinlichkeit von freien Park-
plätzen entlang einer Straße an. Je 
sichtbarer die Linien sind, desto höher ist die 
Wahrscheinlichkeit, einen Parkplatz zu fin-
den. Die Liste der Städte, in denen Parkin-
formationen verfügbar sind, kann angezeigt 
werden. Liste der Städte anzeigen, siehe 
Seite S.23.

 Bei Navigationssystem Professional:

 "Satellitenbilder": Je nach Verfügbarkeit 
und Auflösung werden in einigen Maßstäben 
Satellitenbilder als Hintergrund angezeigt.

Die Kartenansicht kann in verschiede-
nen Perspektiven angezeigt werden, 
wie z. B. nordweisend oder fahrtwei-

send.

Der Maßstab der Karte kann vergrößert 
oder verkleinert werden.
Weitere Einstellungen für die Karte, 
siehe Seite S.23.

1 "Navigation"

2 "Karte"

3 Controller nach links kippen.

4  "Kartenansichten"

5 Gewünschte Einstellung auswäh-
len:

  "Nordweisend"

  "Fahrtweisend"

  "Perspektivisch"

  "Auto Zoom": Bei aktiver Zielfüh-
rung wird bei Annäherung an ein 
Manöver die Karte automatisch ver-
größert.

  "Auto Zoom mit Info": Bei aktiver 
Zielführung wird bei Annäherung an 
ein Manöver die Karte automatisch 
vergrößert. Zusätzlich werden Ziel-
führungshinweise auf der Karte 
angezeigt.

  "Manueller Zoom": Kartenmaß-
stab manuell vergrößern oder ver-
kleinern.

  "Routenübersicht": Strecke zwi-
schen Standort und Zielort anzeigen.

Zusatzinformationen auf Karte 
anzeigen

Kartenansicht

Prinzip

Allgemein

Kartenansicht auswählen
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Bei aktiver Zielführung können in der 
Kartenansicht Zielführungshinweise an 
den jeweiligen Manövern der aktuellen 
Route angezeigt werden.

Bei mehrspurigen Straßen zeigen ggf. 
Fahrspurinformationen die empfohle-
nen Fahrspuren an.
Bei Navigationssystem Professional:
Zielführungshinweise können auch als 
Pfeilansicht im Splitscreen, siehe Seite 
S.25, angezeigt werden.

Zu einem beliebigen Punkt auf der 
Karte können verschiedene Informatio-
nen abgerufen und Einstellungen vor-
genommen werden.
Die Karte kann hierbei über Toyota 
Supra Command bedient werden.

1 "Navigation"

2 "Karte"

3 Controller nach links kippen.

4  "Interaktive Karte"

5 Ziel mit Fadenkreuz auswählen.

 Maßstab ändern: Controller drehen.
 Karte verschieben: Controller in ent-

sprechende Richtung kippen.
 Karte diagonal verschieben: Control-

ler in entsprechende Richtung kip-
pen und Controller drehen.

6 Controller drücken.

7 Gewünschte Einstellung auswäh-
len.

Je nach ausgewähltem Punkt auf der 
Karte stehen verschiedene Funktionen 
zur Verfügung:

  "Sprachhinweis wiederholen"
Bei aktiver Zielführung.

  "Zielführung starten": Zielführung 
starten.

  "Als Zwischenziel hinzufüg.": Ziel 
hinzufügen.

  "Details anzeigen": Ggf. können 
Details zum Ziel angezeigt werden.

  "Details anzeigen": Wenn das 
Fadenkreuz über einer Stelle mit 
mehreren Sonderzielen steht, wer-
den diese in einer Liste angezeigt.

  "Interaktive Karte verlassen": Bei 
Bedienung über Controller: Interak-
tive Karte beenden.

Zielführungshinweise

Prinzip

Allgemein

Anzeige

Funktionen in der Kartenan-
sicht

Allgemein

Bedienung über Controller

Funktionen
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 Bei Ausstattung mit Touchscreen:

 "Zurück zum Standort": Zur normalen 
Kartenansicht wechseln.

  "Ziel anzeigen": Kartenausschnitt 
um das Ziel wird angezeigt.

  "Position speichern": Aktuelle 
Position als Kontakt speichern.

  "Kartenansicht wech-
seln": Kartenansicht wechseln.

In diesem Kapitel sind alle Serien-, 
Länder- und Sonderausstattungen 
beschrieben, die in der Modellreihe 
angeboten werden. Es werden daher 
auch Ausstattungen beschrieben, die in 
einem Fahrzeug z. B. aufgrund der 
gewählten Sonderausstattung oder der 
Ländervariante nicht verfügbar sind. 
Das gilt auch für sicherheitsrelevante 
Funktionen und Systeme. Bei Verwen-
dung der entsprechenden Funktionen 
und Systeme sind die jeweils geltenden 
Gesetze und Bestimmungen zu beach-
ten.

Die Einstellungen zur Navigation kön-
nen individuell konfiguriert werden. Die 
Einstellungen werden für das momen-
tan verwendete Fahrerprofil gespei-
chert.

Die Routenkriterien können individuell 
eingestellt werden. Die Einstellungen 
werden als Standard gespeichert und 
automatisch für neue Zielführungen 
übernommen.

1 "Navigation"

2 "Einstellungen"

3 "Einstellungen Route"

Einstellungen

Fahrzeugausstattung

Allgemein

Route

Prinzip

Standardkriterium
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4 "Standardkriterium"

5 Gewünschte Einstellung auswäh-
len:

 "Schnell": Zeitoptimierte Route 
durch die Kombination aus möglichst 
geringer Entfernung und zügig zu 
fahrenden Strecken.

 "ECO": oder "effizient": Ver-
brauchsoptimierte Route durch die 
Kombination aus möglichst gerin-
gem Verbrauch und zügig zu fahren-
den Strecken.

Ankunftszeit und Verbrauch basieren auf 
Fahren im Fahrmodus ECO und einer mode-
raten Fahrweise.
 "Kurz": Entfernungsoptimierte Route 

durch die Kombination aus möglichst 
geringer Entfernung und zügig zu 
fahrenden Strecken.

1 "Navigation"

2 "Einstellungen"

3 "Einstellungen Route"

4 Gewünschte Einstellung auswäh-
len:

 Einstellungen zur dynamischen Ziel-
führung:

• "Automatisch": Verkehrsinformationen 
werden bei der Zielführung berücksichtigt. 
Die aktuelle Route wird ggf. automatisch 
geändert.

Je nach Ausstattung werden auch 
Online-Alternativrouten automatisch über-
nommen.

• "mit Bestätigung": Liegen passende 
Umleitungsstrecken vor, wird zuerst eine 
Meldung angezeigt.

 Bei Navigationssystem Professio-
nal: "Online-Routen": Online-Alter-
nativrouten übernehmen.

 Bei Navigationssystem Professio-
nal: "Route lernen": Wird die vorge-
schlagene Route mehrfach identisch 
verlassen, wird diese Abweichung 
bei zukünftigen Routenplanungen 
berücksichtigt.

 "Autobahnen meiden": Autobahnen 
werden nach Möglichkeit gemieden.

 "Mautstrecken meiden": Mautstrec-
ken werden nach Möglichkeit gemie-
den.

 "Vignettenpflicht meiden": Straßen 
mit Vignettenpflicht werden nach 
Möglichkeit gemieden.

 "Fähren/Autozüge meiden": Fähren 
werden nach Möglichkeit gemieden.

■ Prinzip
Gebiete, die umfahren werden sollen, 
können als Meidegebiete festgelegt 
werden.

■ Meidegebiet festlegen
1 "Navigation"

2 "Einstellungen"

3 "Einstellungen Route"

4 "Meidegebiete"

5 "Neues Meidegebiet"

6 Den Anweisungen am Control Dis-
play folgen.

7 "Gebiet übernehmen"

■ Meidegebiet löschen
1 "Navigation"

Weitere Kriterien

Einstellen

Bei Navigationssystem Professio-
nal: Meidegebiete
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2 "Einstellungen"

3 "Einstellungen Route"

4 "Meidegebiete"

5 Ggf. gewünschtes Meidegebiet 
markieren.

6  Taste drücken.

7 Gewünschtes Meidegebiet oder alle 
Meidegebiete löschen.

In der Kartenansicht zeigen farbige 
Linien die Wahrscheinlichkeit von freien 
Parkplätzen entlang einer Straße an. 
Die Liste der Städte, in denen Parkin-
formationen verfügbar sind, kann ange-
zeigt werden.

1 "Navigation"

2 "Einstellungen"

3 "Abdeckung On-Street Parking Info"
Liste der Städte wird angezeigt.

Die Kartenansicht kann individuell ein-
gestellt werden, z. B. können die Kar-
tenfarbe und der Kartenmodus 
eingestellt werden. Zudem kann festge-
legt werden, welche Sonderziele in der 
Karte angezeigt werden.

1 "Navigation"

2 "Einstellungen"

3 Gewünschte Einstellung auswäh-
len.

Die Heimatadresse kann festgelegt 
oder geändert werden.

1 "Navigation"

2 "Einstellungen"

3 "Heimatadresse definieren" oder 
"Heimatadresse ändern"

Informationen zur Positionsbestim-
mung und zur Version der Navigations-
daten können aufgerufen werden.

1 "Navigation"

2 "Einstellungen"

3 "Position und Version"

4 Gewünschte Einstellung auswäh-
len:

 "Position eingeben": In Situationen 
ohne GPS-Empfang oder z. B. 

Bei Navigationssystem Profes-
sional: Parkinformationen

Prinzip

Liste der Städte anzeigen

Karte

Prinzip

Karte einstellen

Heimatadresse

Prinzip

Heimatadresse einstellen

Navigationsdaten

Prinzip

Einstellen
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unmittelbar nach dem Transport auf 
einer Fähre kann die Fahrzeugposi-
tion manuell auf der Karte eingestellt 
werden.

 "Versionsinfo": Informationen zur 
aktuellen Kartenversion.

 Bei Navigationssystem Professional:
"Zur Verbesserung der Navigationskarte bei-
tragen": Daten, wie z. B. die Geschwindig-
keit oder Position, werden im Fahrzeug 
anonymisiert gespeichert und an den Her-
steller übertragen, um die digitale Karte zu 
verbessern.

1 "Navigation"

2 "Einstellungen"

3  Taste drücken.

4 "Alle Einstellungen zurücksetzen"

In diesem Kapitel sind alle Serien-, 
Länder- und Sonderausstattungen 
beschrieben, die in der Modellreihe 
angeboten werden. Es werden daher 
auch Ausstattungen beschrieben, die in 
einem Fahrzeug z. B. aufgrund der 
gewählten Sonderausstattung oder der 
Ländervariante nicht verfügbar sind. 
Das gilt auch für sicherheitsrelevante 
Funktionen und Systeme. Bei Verwen-
dung der entsprechenden Funktionen 
und Systeme sind die jeweils geltenden 
Gesetze und Bestimmungen zu beach-
ten.

Für den Splitscreen können unabhän-
gig vom Hauptbildschirm verschiedene 
Ansichten eingestellt werden.

1 Controller nach rechts kippen, bis 
der Splitscreen ausgewählt ist.

2 Controller drücken.

3 Gewünschte Einstellung auswäh-
len:

 "Karte": Kartenansicht einstellen.
• "Kartenansicht:": Kartenansicht auswäh-

len.
• "Verkehrsfluss": Verkehrsfluss anzeigen.
• "Verkehrsereignisse": Verkehrsereignisse 

anzeigen.
• "Routenübersicht": Routenübersicht 

anzeigen.
 "Pfeilansicht": Bei aktiver Zielfüh-

rung wird die Pfeilansicht angezeigt. 

Einstellungen zurücksetzen

Splitscreen

Fahrzeugausstattung

Prinzip

Einstellen
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Ist keine Zielführung aktiv, wird ein 
Kompass angezeigt.

 "Position": Aktuelle Position anzei-
gen.

 "3D-Ausfahrten": Ausgewählte 
Streckenabschnitte, z. B. Autobahn-
kreuze, werden perspektivisch dar-
gestellt.

Bei aktiver Zielführung können die Ziel-
führungshinweise als Liste im Splits-
creen angezeigt werden.

Es kann eingestellt werden, welche 
zusätzlichen Informationen in der Pfeil-
ansicht angezeigt werden.
Bei mehrspurigen Straßen zeigen ggf. 
Fahrspurinformationen die empfohle-
nen Fahrspuren an.

1 Controller nach rechts kippen, bis 
der Splitscreen ausgewählt ist.

2 Controller drücken.

3 "Pfeilansicht"

4 Gewünschte Einstellung auswäh-
len:

 "Verkehrsinfos": Verkehrsfluss und 
Verkehrsereignisse anzeigen.

 "Zusätzliche Informationen": Zusätz-
liche Informationen, wie z. B. Tunnel, 
anzeigen.

Während der Zielführung werden fol-
gende Informationen angezeigt:

1 Abbiegehinweis

2 Verkehrsfluss und Verkehrsereig-
nisse

3 Kommende Straße

4 Entfernung zum Manöver

5 Fahrspurinformationen

6 Aktuelle Straße

Je nach Ländervariante kann die 
Anzeige von der Darstellung abwei-
chen.

Pfeilansicht

Prinzip

Allgemein

Einstellen

Anzeige
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In diesem Kapitel sind alle Serien-, 
Länder- und Sonderausstattungen 
beschrieben, die in der Modellreihe 
angeboten werden. Es werden daher 
auch Ausstattungen beschrieben, die in 
einem Fahrzeug z. B. aufgrund der 
gewählten Sonderausstattung oder der 
Ländervariante nicht verfügbar sind. 
Das gilt auch für sicherheitsrelevante 
Funktionen und Systeme. Bei Verwen-
dung der entsprechenden Funktionen 
und Systeme sind die jeweils geltenden 
Gesetze und Bestimmungen zu beach-
ten.

Verkehrsinformationen von Radiosen-
dern, die den Traffic Message Channel 
TMC eines Verkehrswarndienstes über-
tragen, werden in der Kartenansicht 
dargestellt und bei der Routenberech-
nung berücksichtigt. Informationen zu 
Verkehrsbehinderungen und Gefahren 
werden ständig aktualisiert.
Verkehrsinformationen werden durch 
Symbole in der Karte dargestellt.
Bei besonderen Gefahren, z. B. Gegen-
ständen auf der Fahrbahn, wird eine 
Meldung angezeigt.
Einige Gefahrenmeldungen werden 
auch als Fahrzeugmeldung in der 
Instrumentenkombination angezeigt.

In einigen Ländern wird über zusätzlich 
buchbare Dienste RTTI übertragen.
RTTI wird dann anstelle der Verkehrsin-
formationen der Radiosender verwen-
det und angezeigt.
Mit RTTI werden Verkehrsbehinderun-
gen umfassender und genauer lokali-
siert. Zusätzlich wird auch die 
Verkehrslage abseits der Autobahnen, 
z. B. auf Nebenstrecken und innerstäd-
tischen Straßen, großräumig erfasst 
und angezeigt. Auf Basis dieser Infor-
mationen können Umleitungsempfeh-
lungen genauer berechnet werden. Das 
Risiko, auf Umleitungsstrecken erneut 
in eine Verkehrsbehinderung zu gera-

Verkehrsinformationen

Fahrzeugausstattung

Allgemein

Anzeige in der Funktionsleiste 
der Kartenansicht

Symbol Funktion

Symbol gelb: Die Verkehrsinfor-
mationen betreffen die berech-
nete Route und die 
voraussichtliche Verzögerung 
beträgt weniger als 20 Minuten.

Symbol rot: Die voraussichtliche 
Verzögerung beträgt mehr als 20 
Minuten oder es liegt eine Sper-
rung oder Gefahrenmeldung für 
die Route vor.

Symbol grau: Es sind keine Ver-
kehrsinformationen vorhanden 
oder die voraussichtliche Verzö-
gerung beträgt weniger als 5 
Minuten.

Zu den Verkehrsinformationen 
liegt eine passende Umleitung 
vor.

Real Time Traffic Information 
RTTI
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ten, sinkt. Ggf. werden mehrere Umlei-
tungsempfehlungen oder weitere 
Informationen angeboten.
Bei Fahrten in Ländern, in denen kein 
RTTI verfügbar ist, werden weiterhin 
die Verkehrsinformationen der Radio-
sender verwendet.
Ob Verkehrsinformationen von dem 
Traffic Message Channel TMC oder 
RTTI verwendet werden, wird in der 
Funktionsleiste der Kartenansicht, 
siehe Seite S.13, angezeigt.

1 "Navigation"

2 "Einstellungen"

3 "Verkehrsinfos empfangen"

1 "Navigation"

2 "Karte"

3  "Verkehrsinfos"

Bei aktiver Zielführung werden zuerst die 
Verkehrsinformationen für die berechnete 
Route mit roten Symbolen angezeigt. 
Danach die Verkehrsinformationen, die nicht 
die Route betreffen, mit grauen Symbolen. 
Die Verkehrsinformationen sind nach Entfer-
nung zur aktuellen Fahrzeugposition sortiert.

4 Verkehrsinformation auswählen.

 "Vorherige Meldung": Zur vorherigen 
Verkehrsinformation blättern.

 "Nächste Meldung": Zur nächsten 
Verkehrsinformation blättern.

1 "Navigation"

2 "Karte"

3  "Verkehrsinfos"

4 "Umleitung": Eine Umleitungsemp-
fehlung wird angezeigt.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:
 "Bisherige Route": Aktuelle Route 

beibehalten.
 "Neue Route in": Umleitung anneh-

men.

1 "Navigation"

2 "Karte"

3  "Zusatzinformationen"

  "Verkehrsereignisse": Symbole 
für Verkehrsereignisse werden 
angezeigt.

  "Verkehrsfluss": Linien für Ver-
kehrsfluss werden angezeigt.

Je nach Maßstab der Karte und Lage 
der Verkehrsbehinderung werden die 
Symbole für Verkehrsereignisse ange-
zeigt.

Ein-/Ausschalten

Liste der Verkehrsinformatio-
nen anzeigen

Umleitungsempfehlung anzei-
gen

Verkehrsinformationen in der 
Karte

Kartenansicht einstellen

Symbole in der Kartenan-
sicht
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Je nach Maßstab werden Länge und 
Auswirkung einer Verkehrsbehinderung 
in der Karte durch farbige Linien darge-
stellt.
 Schwarz: Sperrung.
 Rot: Stau.
 Orange: stockender Verkehr.
 Gelb: dichter Verkehr.
 Grün: freie Fahrt.
 Grau: allgemeine Verkehrsinforma-

tion, z. B. Baustelle.
Die dargestellten Informationen sind 
abhängig vom jeweiligen Verkehrs-
warndienst.

Mit der dynamischen Zielführung wer-
den die Verkehrsinformationen bei der 
Routenberechnung berücksichtigt.

1 "Navigation"

2 "Einstellungen"

3 "Einstellungen Route"

4 "Dyn. Zielführung"

5 Gewünschte Einstellung auswäh-
len:

 "mit Bestätigung": Eine Meldung 
wird angezeigt, ob die Route um 
eine Verkehrsbehinderung herumge-
führt werden soll.

 "Automatisch": Die Route wird bei 
Verkehrsbehinderungen automa-

tisch geändert.Informationen zum Verkehrs-
fluss in der Kartenansicht

Dynamische Zielführung

Prinzip

Einstellen
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In diesem Kapitel sind alle Serien-, 
Länder- und Sonderausstattungen 
beschrieben, die in der Modellreihe 
angeboten werden. Es werden daher 
auch Ausstattungen beschrieben, die in 
einem Fahrzeug z. B. aufgrund der 
gewählten Sonderausstattung oder der 
Ländervariante nicht verfügbar sind. 
Das gilt auch für sicherheitsrelevante 
Funktionen und Systeme. Bei Verwen-
dung der entsprechenden Funktionen 
und Systeme sind die jeweils geltenden 
Gesetze und Bestimmungen zu beach-
ten.

Informationen zur Positionsbestim-
mung und zur Version der Navigations-
daten können aufgerufen werden.

1 "Navigation"

2 "Einstellungen"

3 "Position und Version"

4 Gewünschte Einstellung auswäh-
len:

 "Position eingeben": In Situationen 
ohne GPS-Empfang oder z. B. 
unmittelbar nach dem Transport auf 
einer Fähre kann die Fahrzeugposi-
tion manuell auf der Karte eingestellt 
werden.

 "Versionsinfo": Informationen zur 
aktuellen Kartenversion.

 Bei Navigationssystem Professional:

"Zur Verbesserung der Navigationskarte bei-
tragen": Daten, wie z. B. die Geschwindig-
keit oder Position, werden im Fahrzeug 
anonymisiert gespeichert und an den Her-
steller übertragen, um die digitale Karte zu 
verbessern.

Die Navigationsdaten sind im Fahrzeug 
gespeichert und können über ein 
USB-Medium aktualisiert werden.
Aktuelle Navigationsdaten sind bei 
einem Toyota-Vertragshändler bzw. 
einer Toyota-Vertragswerkstatt oder 
einer anderen verlässlichen Werkstatt 
erhältlich, oder auf der Benutzerseite 
zu finden.
Das Aktualisieren der Navigationsdaten 
kann je nach Datenvolumen mehrere 
Stunden dauern. Der Status der Aktuali-
sierung kann abgefragt werden.
Die Navigationsdaten werden während 
der Fahrt aktualisiert, um die Fahrzeug-
batterie zu schonen.

1 USB-Medium mit den neuen Navi-
gationsdaten an eine USB-Schnitt-
stelle vorn anschließen.

2 Den Anweisungen am Control Dis-
play folgen.

3 Nach der Aktualisierung das 
USB-Medium entnehmen.

Navigationsdaten

Fahrzeugausstattung

Prinzip

Einstellen

Karten-Update

Allgemein

Aktualisieren
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1  Taste drücken.

2 "Navidaten werden im Fahrzeug 
gespeichert… (USB )"

Je nach Ausstattung und Ländervari-
ante werden die Navigationsdaten für 
die Heimatregion viermal jährlich online 
auf das Fahrzeug übertragen und auto-
matisch installiert und aktualisiert.

In diesem Kapitel sind alle Serien-, 
Länder- und Sonderausstattungen 
beschrieben, die in der Modellreihe 
angeboten werden. Es werden daher 
auch Ausstattungen beschrieben, die in 
einem Fahrzeug z. B. aufgrund der 
gewählten Sonderausstattung oder der 
Ländervariante nicht verfügbar sind. 
Das gilt auch für sicherheitsrelevante 
Funktionen und Systeme. Bei Verwen-
dung der entsprechenden Funktionen 
und Systeme sind die jeweils geltenden 
Gesetze und Bestimmungen zu beach-
ten.

Warum kann die aktuelle Position nicht 
angezeigt werden?
 Die Position befindet sich im nicht 

erfassten Bereich, im Funkschatten 
oder das System ermittelt gerade die 
Position. In der Regel ist unter 
freiem Himmel der Empfang gewähr-
leistet.

Warum wird ein Ziel ohne Straßenan-
gabe nicht in die Zielführung übernom-
men?
 Beim eingegebenen Ort kann keine 

Ortsmitte bestimmt werden. Eine 
beliebige Straße im gewählten Ort 
eingeben und die Zielführung star-
ten.

Warum wird ein Ziel nicht in die Zielfüh-
rung übernommen?
 Die Daten des Ziels sind in den 

Navigationsdaten nicht enthalten. 
Ein Ziel auswählen, das dem 
ursprünglichen so nahe wie möglich 

Status abfragen

Automatisches Karten-Update

Allgemein

Häufig gestellte Fragen

Fahrzeugausstattung

Häufig gestellte Fragen
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Warum lassen sich Buchstaben für die 
Zieleingabe nicht auswählen?
 Die Daten des Ziels sind in den 

Navigationsdaten nicht enthalten. 
Ein Ziel auswählen, das dem 
ursprünglichen so nahe wie möglich 
ist.

Warum werden während der Zielfüh-
rung vor Kreuzungen keine Sprachhin-
weise mehr ausgegeben?
 Die vorgeschlagene Route wurde 

verlassen und das System benötigt 
einige Sekunden, um einen neuen 
Routenvorschlag zu berechnen.
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In diesem Kapitel sind alle Serien-, 
Länder- und Sonderausstattungen 
beschrieben, die in der Modellreihe 
angeboten werden. Es werden daher 
auch Ausstattungen beschrieben, die in 
einem Fahrzeug z. B. aufgrund der 
gewählten Sonderausstattung oder der 
Ländervariante nicht verfügbar sind. 
Das gilt auch für sicherheitsrelevante 
Funktionen und Systeme. Bei Verwen-
dung der entsprechenden Funktionen 
und Systeme sind die jeweils geltenden 
Gesetze und Bestimmungen zu beach-
ten.

Die Wiedergabe von Audioaufnahmen 
wird während der Stummschaltung 
angehalten.

Mögliche Entertainmentquellen:
 Radio, siehe Seite S.37.
 Musikfestplatte, siehe Seite S.43.
 USB-Audio, siehe Seite S.46.
 USB-Video, siehe Seite S.51.
 Bluetooth-Audio, siehe Seite S.47.
 Screen Mirroring, siehe Seite S.51.
 Apple CarPlay, siehe Seite S.73.

Am Radio:

Allgemein

Fahrzeugausstattung

Bedienelemente

Tasten und Funktionen

Taste Funktion

Drücken: Tonausgabe 
ein-/ausschalten.

Drehen: Lautstärke einstel-
len.

Entertainmentquelle wech-
seln.

Einmal drücken: Sender/Titel 
wechseln.

Gedrückt halten: Schneller 
Vor-/Rücklauf des Titels.

Favoritentasten.

Verkehrsinformationen akti-
vieren/deaktivieren.

Für Australien/Neuseeland: 
Wellenbereich FM ändern.

Tonausgabe

Sicherheitshinweis

WARNUNG

● Eine hohe Lautstärke der Tonausgabe 
kann das Gehör schädigen. Es besteht 
Verletzungsgefahr. Lautstärke nicht 
hoch einstellen.

Lautstärke und Tonausgabe

 Knopf drehen, um die Laut-
stärke einzustellen.

 Knopf drücken, um die 
Tonausgabe auszuschal-
ten. Erneutes Drücken stellt 
die vorhergehende Laut-
stärke wieder her.

Entertainmentquellen

Allgemein

Entertainmentquelle wech-
seln
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1  Taste drücken.

Eine Liste aller momentan verfügbaren 
Entertainmentquellen wird angezeigt.

2  Taste erneut drücken, um 

eine Entertainmentquelle auszu-
wählen.

Über Toyota Supra Command:
1 "Media/Radio"
Eine Liste aller möglichen Entertainment-
quellen wird angezeigt.

2 Gewünschte Entertainmentquelle 
auswählen.

Über die Taste am Controller:

1  Taste drücken.

Die zuletzt gewählte Entertainmentquelle 
wird gespielt.

2  Taste erneut drücken.

Eine Liste aller momentan verfügbaren 
Entertainmentquellen wird angezeigt.

3 Gewünschte Entertainmentquelle 
auswählen.

Es kann ausgewählt werden, welche 
Entertainmentquellen in der Auswahlli-
ste angezeigt werden. Die aktuell wie-
dergegebene Entertainmentquelle kann 
von der Auswahlliste nicht entfernt wer-
den.
1 "Media/Radio"
Eine Liste aller möglichen Entertainment-
quellen wird angezeigt.

2 "Menü anpassen"

3 Gewünschte Einstellung auswäh-
len.

In diesem Kapitel sind alle Serien-, 
Länder- und Sonderausstattungen 
beschrieben, die in der Modellreihe 
angeboten werden. Es werden daher 
auch Ausstattungen beschrieben, die in 
einem Fahrzeug z. B. aufgrund der 
gewählten Sonderausstattung oder der 
Ländervariante nicht verfügbar sind. 
Das gilt auch für sicherheitsrelevante 
Funktionen und Systeme. Bei Verwen-
dung der entsprechenden Funktionen 
und Systeme sind die jeweils geltenden 
Gesetze und Bestimmungen zu beach-
ten.

Die Einstellungen werden im momen-
tan verwendeten Fahrerprofil gespei-
chert.

1 "Media/Radio"

2 "Klang"

3 Gewünschte Einstellung auswäh-
len:

 "Höhen": Höheneinstellung.
 "Bass": Tiefeneinstellung.
 "Balance": Lautstärkeverteilung 

links/rechts.
 "Fader": Lautstärkeverteilung 

vorn/hinten.

4 Einstellen: Controller drehen.

5 Speichern: Controller drücken.

Auswahlliste der Entertain-
mentquellen anpassen

Klang

Fahrzeugausstattung

Allgemein

Höhen, Bässe, Balance, Fader
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Bei aktiviertem Surround wird bei der 
Wiedergabe einer Audiospur in Stereo 
die Mehrkanal-Wiedergabe simuliert.

1 "Media/Radio"

2 "Klang"

3 "Surround"

Je nach Ausstattung ist diese Funktion 
ggf. nicht verfügbar.
Einstellungen für einzelne Tonfrequenz-
bereiche
1 "Media/Radio"

2 "Klang"

3 "Equalizer"
Am linken und rechten Rand der Equali-
zer-Tafel sind die aktuellen Einstellungen 
der Bässe und der Höhen, siehe Seite S.35, 
dargestellt. Diese Werte können auch im 
Equalizer eingestellt werden. Die Klangein-
stellungen der Höhen und der Bässe wirken 
sich auf die Einstellungen der Tonfrequenz-
bereiche des Equalizers aus.

Höhen, Bässe oder einen Tonfrequenz-
bereich auswählen und einstellen:
1 Controller drehen, um den einzu-

stellenden Tonfrequenzbereich zu 
markieren.

2 Controller drücken.

3 Controller drehen, um die Tonfre-
quenz einzustellen.

4 Controller drücken, um die Einstel-
lung zu speichern.

Um die stärker werdenden Fahrgeräu-
sche bei höherer Geschwindigkeit aus-
zugleichen, kann eine automatische 
Lautstärkeanhebung eingestellt wer-
den.
Die Lautstärkeeinstellung für den Ver-
kehrsfunk, siehe Seite S.42, erfolgt 
während einer Durchsage.

1 "Media/Radio"

2 "Klang"

3 "Lautstärkenausgleich"

4 Gewünschte Einstellung auswäh-
len.

 "Navigation": Verhältnis der Laut-
stärke der Sprachhinweise zur Laut-
stärke des Entertainments.

 "Speed Volume": Verhältnis der 
Lautstärke des Entertainments zur 
Geschwindigkeit.

 "Parksensoren": Verhältnis der Laut-
stärke des Signaltons der Parksen-
soren zur Lautstärke des 
Entertainments.

Die Grundeinstellung stellt sicher, dass der 
Signalton bei jeder Lautstärke gehört wird.

 "Gong": Verhältnis der Lautstärke 
des Signaltons, z. B. für Gurterinne-
rung, zur Lautstärke des Entertain-
ments.

Mehrkanal-Wiedergabe, Sur-
round

Prinzip

Ein-/Ausschalten

Equalizer

Lautstärkenausgleich

Prinzip

Lautstärkeanhebung einstel-
len
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Die Grundeinstellung stellt sicher, dass der 
Signalton bei jeder Lautstärke gehört wird.

 "Mikrofon": Empfindlichkeit des 
Mikrofons während eines Telefonge-
sprächs.

Die Einstellung erfolgt während des Telefon-
gesprächs und wird für das verwendete 
Mobiltelefon gespeichert.

 "Lautsprecher": Lautstärke der Laut-
sprecher während eines Telefonge-
sprächs.

Die Wiedergabe von Audioaufnahmen wird 
während der Stummschaltung angehalten.

Die Einstellung erfolgt während des Telefon-
gesprächs und wird für das verwendete 
Mobiltelefon gespeichert.

5 Einstellen: Controller drehen.

6 Speichern: Controller drücken

Die Klangeinstellungen werden auf die 
Werkseinstellungen zurückgesetzt.
1 "Media/Radio"

2 "Klang"

3 "Zurücksetzen"

In diesem Kapitel sind alle Serien-, 
Länder- und Sonderausstattungen 
beschrieben, die in der Modellreihe 
angeboten werden. Es werden daher 
auch Ausstattungen beschrieben, die in 
einem Fahrzeug z. B. aufgrund der 
gewählten Sonderausstattung oder der 
Ländervariante nicht verfügbar sind. 
Das gilt auch für sicherheitsrelevante 
Funktionen und Systeme. Bei Verwen-
dung der entsprechenden Funktionen 
und Systeme sind die jeweils geltenden 
Gesetze und Bestimmungen zu beach-
ten.

Die Einstellungen werden im momen-
tan verwendeten Fahrerprofil gespei-
chert.

Je nach Ausstattung und Ländervari-
ante können AM-Sender ggf. nicht 
empfangen werden.

RDS strahlt im Wellenbereich FM 
zusätzliche Informationen aus, z. B. 
den Sendernamen.
Bei einem Sender mit mehreren Fre-
quenzen wird ggf. automatisch auf die 

Klangeinstellungen zurückset-
zen

Radio

Fahrzeugausstattung

Allgemein

AM-/FM-Sender

Allgemein

Radio Data System RDS

Prinzip
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Frequenz mit der besten Empfangsqua-
lität umgeschaltet.
Es wird empfohlen, RDS einzuschalten.

1 "Media/Radio"

2 "FM"

3  Taste drücken.

4 "RDS"

1 "Media/Radio"

2 "FM" oder "AM"
Der zuletzt gespielte Sender wird gespielt 
und die Senderliste wird angezeigt.

3 Gewünschten Sender auswählen.

Am Radio:

Der vorhergehende oder der nächste 
Sender aus der Senderliste wird 
gespielt.

Ein Symbol am markierten Sender zeigt 
an, ob der Sender bereits gespeichert 
wurde.

1 "Media/Radio"

2 "FM" oder "AM"

3 Controller nach links kippen.

4  "Sender speichern"
Die Speicherliste wird angezeigt.

5 Gewünschten Speicherplatz aus-
wählen.

1 "Media/Radio"

2 "FM" oder "AM"

3 Gewünschten Sender markieren.

4 Controller gedrückt halten, bis die 
Speicherliste angezeigt wird.

5 Gewünschten Speicherplatz aus-
wählen.

Die Sender können auch auf den Favo-
ritentasten gespeichert werden, siehe 
Betriebsanleitung zum Fahrzeug.

Senderwahl über Frequenz.
1 "Media/Radio"

2 "FM" oder "AM"

3 Controller nach links kippen.

4  "Manuelle Suche"

5 Frequenz auswählen: Controller 
drehen.

6 Frequenz speichern: Controller 
drücken.

Ein-/Ausschalten

Sender wählen

Sender wechseln

Taste links oder rechts drüc-
ken.

Sender speichern

Allgemein

Symbol Bedeutung

Sender ist nicht gespeichert.

Sender ist bereits gespeichert.

Gespielten Sender speichern

Nicht gespielten Sender speichern

Sender manuell wählen
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Beim Speichern eines Senders mit 
RDS-Signal wird die beim Speichern 
übertragene RDS-Information als Sen-
dername übernommen. Der Sender-
name kann geändert werden.
1 "Media/Radio"

2 "FM"

3 Gewünschten Sender auswählen.

4  Taste drücken.

5 "Umbenennen in:"
Ggf. warten, bis der Name des gewünschten 
Senders angezeigt wird.

6 Controller drücken, um diesen 
Namen zu speichern.

Strahlt ein Radiosender Radiotext oder 
Radiotext Plus aus, können diese Infor-
mationen angezeigt werden, z. B. der 
Titel oder Interpret eines Musikstücks. 
Verfügbarkeit, Inhalt und Reihenfolge 
sind abhängig vom Radiosender.

1 "Media/Radio"

2 "FM"

3 Gewünschten Sender auswählen.

4  Taste drücken.

5 "Senderinformation"

Digitale Sender können auf einer Fre-
quenz mehrere Programme gleichzeitig 
ausstrahlen. Das Programmpaket einer 
Frequenz wird Ensemble genannt. 
Einige Sender enthalten zusätzliche 
Programme. Z. B. können Sportsender 
verschiedene Sportereignisse gleich-
zeitig übertragen.
Je nach Angebot der Sender können 
zusätzliche Informationen oder auch 
Bilder angezeigt werden, die vom Sen-
der übertragen werden.

1 "Media/Radio"

2 "DAB" oder "DAB/DMB"

 DAB: Der zuletzt gespielte Sender 
wird gespielt und die Senderliste 
wird angezeigt.

 DMB: Das aktuelle Video wird ange-
zeigt.

3 Sender auswählen.

DAB: Es werden einige Informationen 
zum gespielten Sender und Programm 
angezeigt. Verfügbarkeit, Inhalt und 
Reihenfolge sind abhängig vom Radio-
sender.

Am Radio:

Der vorhergehende oder der nächste 
Sender aus der Senderliste wird 
gespielt.

Sender umbenennen

Zusätzliche Senderinforma-
tion

Prinzip

Zusätzliche Senderinformation 
anzeigen

Digitales Radio DAB/DMB

Prinzip

Sender wählen

Sender wechseln

Taste links oder rechts drüc-
ken.
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Ein Symbol am markierten Sender zeigt 
an, ob der Sender bereits gespeichert 
wurde.

1 "Media/Radio"

2 "DAB" oder "DAB/DMB"

3 Controller nach links kippen.

4  "Sender speichern"
Die Speicherliste wird angezeigt.

5 Gewünschten Speicherplatz aus-
wählen.

1 "Media/Radio"

2 "DAB" oder "DAB/DMB"

3 Gewünschten Sender markieren.

4 Controller gedrückt halten, bis die 
Speicherliste angezeigt wird.

5 Gewünschten Speicherplatz aus-
wählen.

Die Sender können auch auf den Favo-
ritentasten gespeichert werden, siehe 
Betriebsanleitung zum Fahrzeug.

Strahlt ein Radiosender Radiotext oder 
Radiotext Plus aus, können diese Infor-
mationen angezeigt werden. Diese 
Informationen sind z. B. der Titel oder 
Interpret eines Musikstücks oder die 
Telefonnummer oder E-Mail-Adresse 
des Radiosenders. Verfügbarkeit, Inhalt 
und Reihenfolge sind abhängig vom 
Radiosender.

1 "Media/Radio"

2 "DAB" oder "DAB/DMB"

3 Gewünschten Sender auswählen.

4  Taste drücken.

5 "Senderinformation"

Bei schlechtem Empfang wird der glei-
che Sender in einem anderen 
Ensemble gesucht. Wenn der Sender 
in einem anderen Ensemble besser 
empfangen werden kann, wird automa-
tisch umgeschaltet.
Bei aktivierter Senderverfolgung wird 
der Sender zusätzlich im analogen Fre-
quenzbereich gesucht. Ist er in keinem 
anderen Ensemble verfügbar, wird auf 
die analoge Frequenz des Senders 
umgeschaltet. Dieses Umschalten ist 

Sender speichern

Allgemein

Symbol Bedeutung

Sender ist nicht gespeichert.

Sender ist bereits gespeichert.

Gespielten Sender speichern

Nicht gespielten Sender speichern

Zusätzliche Informationen

Prinzip

Zusätzliche Informationen anzei-
gen

Automatische Senderverfol-
gung

Allgemein
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nur möglich, wenn der entsprechende 
Sender in ausreichender Qualität ver-
fügbar ist und wenn die Kennung der 
Sender übereinstimmt.

1 "Media/Radio"

2 "DAB" oder "DAB/DMB"

3  Taste drücken.

4 "DAB-Senderverfolgung"

Einige Sender strahlen für ihr Pro-
gramm eine elektronische Programm-
zeitschrift aus.

1 "Media/Radio"

2 "DAB" oder "DAB/DMB"

3 Controller nach links kippen.

4  "DAB-Programm"

Es werden alle verfügbaren Programm-
zeitschriften angezeigt.
Für jedes Programm werden jeweils die 
aktuelle und die nachfolgende Sendung 
angezeigt.
Um Details zu einer Sendung anzuzei-
gen, den gewünschten Eintrag auswäh-
len.

Wenn ein Radiosender Bilder aus-
strahlt, werden diese angezeigt. Die Bil-
danzeige kann vergrößert dargestellt 
werden.
1 "Media/Radio"

2 "DAB" oder "DAB/DMB"

3 Controller nach links kippen.

4  "Bild vergrößern"

Es können 40 Sender gespeichert wer-
den.

1 "Media/Radio"

2 "Gespeicherte Sender"

3 Gewünschten Sender auswählen.

1 "Media/Radio"

2 "Gespeicherte Sender"

3 Sender markieren, der gelöscht 
werden soll.

4  Taste drücken.

5 "Eintrag löschen"

Automatische Senderverfolgung 
einschalten

Elektronische Programmzeit-
schrift

Prinzip

Programmzeitschrift anzeigen

Bildanzeige vergrößern

Gespeicherte Sender

Allgemein

Sender wählen

Sender löschen
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Am Radio:

Während der Verkehrsfunkdurchsage 
eine der folgenden Tasten am Radio 
drücken:





 "Verkehrsinfo abbrechen"

Zur Lautstärkeeinstellung Folgendes 
beachten:
 Die eingestellte Lautstärke wird nicht 

gespeichert.
 Zu Beginn jeder Fahrt wird die Laut-

stärke der Verkehrsfunkdurchsagen 
an die Lautstärke des Entertain-
ments angepasst.

 Die Lautstärke kann nur so weit 
reduziert werden, dass die Verkehrs-
funkdurchsage noch gut hörbar ist.

In diesem Kapitel sind alle Serien-, 
Länder- und Sonderausstattungen 
beschrieben, die in der Modellreihe 
angeboten werden. Es werden daher 
auch Ausstattungen beschrieben, die in 
einem Fahrzeug z. B. aufgrund der 
gewählten Sonderausstattung oder der 
Ländervariante nicht verfügbar sind. 
Das gilt auch für sicherheitsrelevante 
Funktionen und Systeme. Bei Verwen-
dung der entsprechenden Funktionen 
und Systeme sind die jeweils geltenden 
Gesetze und Bestimmungen zu beach-
ten.

Es können Musiktitel, Hörbücher und 
Podcasts abgespielt werden. Die 
Tonausgabe erfolgt über die Fahr-
zeuglautsprecher.
Die Einstellungen werden für das 
momentan verwendete Fahrerprofil 
gespeichert.
Je nach Ausstattung können folgende 
Audioquellen verwendet werden:

Verkehrsinformationen

Aktivieren/Deaktivieren

Taste drücken.

Unterbrechen

Lautstärke einstellen

Knopf während der Verkehrs-
funkdurchsage drehen, bis die 
gewünschte Lautstärke einge-
stellt ist.

Audio

Fahrzeugausstattung

Allgemein

Symbol Bedeutung

Musikfestplatte.

USB-Gerät.

Musik-Schnittstelle für Smartpho-
nes.

Bluetooth-Audio.
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Titel von USB-Medien können auf der 
Musikfestplatte im Fahrzeug gespei-
chert und von dort abgespielt werden.
 USB-Gerät mit komprimierten Audi-

odateien: Alle abspielbaren Audi-
odateien des USB-Mediums werden 
in einem Verzeichnis gespeichert, 
das den Namen des USB-Geräts 
erhält. Titel und Verzeichnisse kön-
nen nachträglich umbenannt und 
gelöscht werden. Musikfestplatte 
verwalten, siehe Seite S.44.

Titel mit Kopierschutz, Digitales Rech-
temanagement DRM, werden gespei-
chert, können aber nicht abgespielt 
werden.
Die Musikfestplatte regelmäßig sichern, 
siehe Seite S.46, sonst könnte die 
gespeicherte Musik bei einer Störung 
der Festplatte verloren gehen.

1 USB-Gerät, siehe Seite S.46, an 
USB-Schnittstelle anschließen.

2 "Media/Radio"

3 "USB"
Oder: Den Namen des USB-Geräts auswäh-
len.

4 Controller nach links kippen.

5  "Musik importieren"
Die Audiodaten werden auf der Musikfest-
platte gespeichert.

Während des Speicherns beachten:
 USB-Gerät während des Spei-

cherns nicht entfernen, damit der 

Speichervorgang nicht unterbro-
chen wird.

 Die Titel auf dem USB-Gerät können 
weiterhin gehört werden.

 Das Umschalten auf andere Audio-
quellen ist möglich.

1 "Media/Radio"

2 "USB"
Oder: Den Namen des USB-Geräts auswäh-
len.

3 Controller nach links kippen.

4  "Speichern abbrechen"

Der Speichervorgang wird abgebro-
chen.

1 "Media/Radio"

2 "USB"
Oder: Den Namen des USB-Geräts auswäh-
len.

3 Controller nach links kippen.

4  "Musik importieren"

1 "Media/Radio"

2 "Musikfestplatte"

Weiterführende Beschreibungen zur 
Wiedergabe, siehe Seite S.47.

Musikfestplatte

Allgemein

Von USB-Gerät speichern

Speichern von USB-Gerät 
abbrechen

Speichern von USB-Gerät 
fortsetzen

Musikfestplatte auswählen
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Wird ein Ordner mit dem Namen eines 
Albums umbenannt, ändert sich nicht 
die Album-Bezeichnung in den Titelin-
formationen der einzelnen Titel.
Wird ein Titel umbenannt, ändert sich 
dessen Dateiname, nicht jedoch der in 
den Titelinformationen hinterlegte Titel-
name.
1 "Media/Radio"

2 "Musikfestplatte"

3 Controller nach links kippen.

4  "Mediensuche"

5 "Verzeichnis durchsuchen"
Ordner und Titel der obersten Verzeichnise-
bene werden angezeigt.

6 Gewünschten Ordner oder Titel 
markieren, ggf. Unterverzeichnisse 
durchsuchen.

7  Taste drücken.

8 "Verzeichnis umbenennen" oder 
"Titel umbenennen"

Der aktuelle Name wird angezeigt.

9 Namen wie gewünscht anpassen.

10  Symbol auswählen.

Ordner können nicht gelöscht werden, 
wenn daraus gerade ein Titel wiederge-
geben wird.
Ein Titel kann nicht gelöscht werden, 
wenn dieser gerade wiedergegeben 

wird.
1 "Media/Radio"

2 "Musikfestplatte"

3 Controller nach links kippen.

4  "Mediensuche"

5 "Verzeichnis durchsuchen"
Ordner und Titel der obersten Verzeichnise-
bene werden angezeigt.

6 Gewünschten Ordner oder Titel 
markieren, ggf. Unterverzeichnisse 
durchsuchen.

7  Taste drücken.

8 "Verzeichnis löschen" oder "Titel 
löschen"

Im Fahrzeug ist eine Datenbank mit 
Album-Informationen hinterlegt. Abhän-
gig von den Informationen, die zum 
gewählten Album in dieser Datenbank 
eingetragen sind, werden Albumname, 
Interpret, Titelnamen und das 
Album-Cover angezeigt.

Zur Aktualisierung dieser Datenbank an 
einen Toyota-Vertragshändler bzw. eine 
Toyota-Vertragswerkstatt oder eine 
andere verlässliche Werkstatt wenden.
Gracenote-Technologie

 Die Musikerkennungstechnolo-
gie und die damit zusammenhängen-
den Daten werden von Gracenote zur 
Verfügung gestellt. Gracenote ist der 
Branchenstandard im Bereich der Musi-
kerkennungstechnologie und Bereitstel-
lung damit zusammenhängender 

Musikfestplatte verwalten

Ordner oder Titel umbenennen

Ordner oder Titel löschen

Album-Informationen anzeigen

Album-Informationen aktualisieren
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Inhalte. Weitere Informationen siehe 
www.gracenote.com. CD- und musik-
bezogene Daten von Gracenote, Inc., 
Copyright © 2000 bis heute Gracenote. 
Gracenote-Software Copyright © 2000 
bis heute Gracenote. Dieses Produkt 
und dieser Dienst verwenden mögli-
cherweise eines oder mehrere der fol-
genden US-Patente: #5,987,525, 
#6,061,680, #6,154,773, #6,161,132, 
#6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, 
#6,330,593 und sowie weiterer erteilter 
oder angemeldeter Patente. Einige 
Dienste werden unter Lizenz von Open 
Globe, Inc. bereitgestellt, für 
US-Patent: #6,304,523.
 Die Aktualisierung erfolgt für jedes 

Album einzeln.
 Album-Informationen können auch 

dann aktualisiert werden, wenn das 
Album von einem anderen Fahrzeug 
importiert wurde.

1 "Media/Radio"

2 "Musikfestplatte"

3 Controller nach links kippen.

4  "Mediensuche"

5 "Verzeichnis durchsuchen"
Ordner und Titel der obersten Verzeichnise-
bene werden angezeigt.

6 Gewünschten Ordner markieren, 
ggf. Unterverzeichnisse durchsu-
chen.

7  Taste drücken.

8 "Album-Infos"
Es werden die zum Album gespeicherten 
Informationen angezeigt. Wenn ein Album 
nicht eindeutig erkannt wird, werden alle 
passenden Einträge angezeigt.

9 Ggf. passenden Eintrag auswählen:

 Werden Informationen angezeigt, 
die nicht zum abgespielten Album 
passen, können die Informationen 
ausgeblendet werden. In diesem Fall 
kann ein Update der Datenbank 
Abhilfe schaffen.

"Album-Infos zurücksetzen"

Die Album-Informationen werden nicht mehr 
angezeigt.

1 "Media/Radio"

2 "Musikfestplatte"

3  Taste drücken.

4 "Musikfestplatte verwalten"

5 "Freier Speicher"

1 "Media/Radio"

2 "Musikfestplatte"

3  Taste drücken.

4 "Musikfestplatte verwalten"

5 "Ausgewählte Titel löschen"
Die Musiksuche wird angezeigt. Entspre-
chend der Beschreibung zu den Suchkrite-
rien, siehe Seite S.48, vorgehen.
Den Suchkriterien entsprechend wird eine 
Liste der zu löschenden Titel erstellt.

6 Titel auswählen.

1 "Media/Radio"

2 "Musikfestplatte"

Freien Speicherplatz anzeigen

Ausgewählte Titel löschen

Alle Titel löschen
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3  Taste drücken.

4 "Musikfestplatte verwalten"

5 "Alle Musiktitel löschen"

6 "OK"

Die Musikfestplatte regelmäßig auf 
einem USB-Gerät sichern, sonst 
könnte die gespeicherte Musik bei einer 
Störung der Festplatte verloren gehen.
Beim Sichern auf genügend freien 
Speicherplatz auf dem USB-Gerät ach-
ten.
Abhängig von Dateigröße und Anzahl 
der Titel kann das Sichern der Musik-
festplatte einen längeren Zeitraum 
beanspruchen. Deshalb die Sicherung 
am besten während einer längeren 
Fahrt durchführen. Wenn die Sicherung 
nicht fertiggestellt werden kann, 
USB-Gerät nicht ausstecken. Die 
Sicherung wird bei der nächsten Fahrt 
fortgesetzt.
1 USB-Gerät, siehe Seite S.47, an 

USB-Schnittstelle anschließen.

2 "Media/Radio"

3 "Musikfestplatte"

4  Taste drücken.

5 "Musikfestplatte verwalten"

6 "Musikfestplatte auf USB speichern"

Beim Wiederherstellen der Musikfest-
platte von einem USB-Gerät wird die 
vorhandene Musikfestplatte im Fahr-
zeug überschrieben. Das Speichern am 

besten während einer längeren Fahrt 
durchführen. Wenn der Speichervor-
gang abgebrochen wird, USB-Gerät 
nicht ausstecken. Die Speicherung wird 
bei der nächsten Fahrt fortgesetzt.
1 USB-Gerät, siehe Seite S.46, an 

USB-Schnittstelle anschließen.

2 "Media/Radio"

3 "Musikfestplatte"

4  Taste drücken.

5 "Musikfestplatte verwalten"

6 "Musikfestplatte von USB wieder-
herstellen"

MP3, MP4, M4A, M4B, AAC, WMA.

Die Musiksuche und die Musikwieder-
gabe von Apple iPod/iPhone werden 
unterstützt.

Informationen sämtlicher Titel, z. B. 
Interpret, Genre oder Titel, sowie die 
Wiedergabelisten werden ins Fahr-
zeug übertragen. Das kann einige Zeit 
dauern, abhängig von USB-Gerät, Dat-
eigröße und Anzahl der Titel.
Während der Übertragung können die 
Titel über das Dateiverzeichnis aufge-
rufen werden.
Die Informationen für ca. 40 000 Titel 

Musikfestplatte sichern

Musikfestplatte wiederherstellen

USB-Gerät

Abspielbare Formate

Apple iPod/iPhone

Audioplayer und Speicher-
medien mit USB-Anschluss
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können im Fahrzeug gespeichert wer-
den, pro USB-Gerät jedoch maximal 16 
000 Titel.
Musiktitel mit integriertem Digitalen 
Rechtemanagement DRM können nicht 
wiedergegeben werden.

Informationen zur USB-Schnittstelle, 
siehe Betriebsanleitung zum Fahrzeug.
1 USB-Gerät an die USB-Schnittstelle 

anschließen.
Am besten mit dem Adapterkabel, das mit 
dem USB-Gerät mitgeliefert wurde.

2 "Media/Radio"

3 "USB"
Oder: Den Namen des USB-Geräts auswäh-
len.

Weiterführende Beschreibungen zur 
Wiedergabe, siehe Seite S.47.

 Wiedergabe von Musikdateien über 
Bluetooth von externen Geräten, z. 
B. Audiogeräten oder Mobiltelefo-
nen.

 Die Lautstärke der Tonausgabe ist 
abhängig vom Gerät. Ggf. Lautstär-
keeinstellung am Gerät ändern.

 Es können bis zu vier externe 
Geräte mit dem Fahrzeug verbun-
den werden.

 Das Bluetooth-Gerät ist mit dem 
Fahrzeug verbunden. Bluetooth-Ver-

bindungen, siehe Betriebsanleitung 
zum Fahrzeug.

 Die Bluetooth-Audiowiedergabe 
wurde aktiviert.

1 "Media/Radio"

2 Gewünschtes Bluetooth-Gerät aus 
der Liste auswählen.

Weiterführende Beschreibungen zur 
Wiedergabe, siehe Seite S.47.
Ist das Bluetooth-Gerät nicht in der 
Geräteliste aufgeführt, wurde ggf. die 
Bluetooth-Audiowiedergabe nicht akti-
viert. Um die Bluetooth-Audiowieder-
gabe zu aktivieren, wie folgt vorgehen:
1 "Media/Radio"

2 "Mobile Geräte verwalten"

3 Gewünschtes Bluetooth-Gerät aus-
wählen.

4 "Bluetooth-Audio"

Nachdem eine Audioquelle ausgewählt 
wurde, werden am Control Display 
Informationen zur Wiedergabe ange-
zeigt.
Am Control Display werden die vorhan-
denen Informationen zum aktuellen 
Titel und die Wiedergabeliste ange-
zeigt. Inhalt und Umfang der Wiederga-
beliste sind abhängig von der 
ausgewählten Audioquelle und den 
angewendeten Suchkriterien.
 Bei USB- und Bluetooth-Geräten 

sowie bei der Musikfestplatte wird 

USB-Gerät auswählen

Bluetooth-Audio

Allgemein

Funktionsvoraussetzungen

Bluetooth-Gerät auswählen

Wiedergabe

Allgemein
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die gewählte Wiedergabeliste ange-
zeigt. Dabei kann es sich um das 
Ergebnis einer Suche oder um eine 
zuvor gespeicherte Wiedergabeliste 
handeln.

Durch Kippen des Controllers nach 
links werden weitergehende Funktio-
nen angezeigt. Der Umfang dieser 
Funktionen ist abhängig von der ausge-
wählten Audioquelle.
Bei Bluetooth-Geräten kann der 
Umfang der über Toyota Supra Com-
mand bedienbaren Funktionen einge-
schränkt sein, abhängig von der 
unterstützten Bluetooth-Version. Ggf. 
können die fehlenden Funktionen direkt 
am Gerät ausgeführt werden.

Gewünschten Titel aus der Wiederga-
beliste auswählen.
Beginnend mit dem ausgewählten Titel 
werden alle Titel der Wiedergabeliste 
wiedergegeben.

Am Radio:

Der vorhergehende oder der nächste 
Titel aus der Wiedergabeliste wird 
gespielt.

Am Radio:

Die möglichen Suchkriterien sind 
abhängig von der ausgewählten Audio-
quelle.

Die folgenden Suchkriterien beziehen 
sich auf die in den Titelinformationen 
hinterlegten Daten.
1 Controller nach links kippen.

2  "Mediensuche"

3 Gewünschte Einstellung auswäh-
len:

 "Suche"
Alle Titel werden angezeigt, zu denen es 
Titelinformationen mit der eingegebenen 
Zeichenfolge gibt. Je mehr Zeichen eingege-
ben werden, umso stärker wird das Ergebnis 
eingeschränkt.

Controller nach rechts kippen, um die Ergeb-
nisliste anzuzeigen.

 "Genres"
Eine Liste aller verfügbaren Genres wird 
angezeigt.

Nachdem ein Genre ausgewählt wurde, wer-
den alle entsprechenden Interpreten ange-
zeigt.

 "Interpreten"
Eine Liste aller verfügbaren Interpreten wird 
angezeigt.

Nachdem ein Interpret ausgewählt wurde, 
werden alle entsprechenden Alben und Titel 
angezeigt.

 "Alben"
Eine Liste aller verfügbaren Alben wird 
angezeigt.

Titel auswählen

Titel wechseln

Taste links oder rechts drüc-
ken.

Schneller Vor-/Rücklauf

Taste links oder rechts 
gedrückt halten.

Suchkriterien

Allgemein

Suche nach Titelinformationen
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Nachdem ein Album ausgewählt wurde, 
werden alle dazugehörenden Titel ange-
zeigt.

 "Titel"
Eine Liste aller verfügbaren Titel wird ange-
zeigt.

4 Ggf. Album auswählen.

5 Titel auswählen, bei dem die Wie-
dergabe gestartet wird.

Die Suche nach Interpreten und nach 
Titeln kann auch direkt ausgewählt wer-
den.
1 Controller nach links kippen.

2  "Interpreten" oder  "Titel"

Titel, bei denen das ausgewählte Such-
kriterium nicht hinterlegt ist, werden als 
"Unbekannt" zusammengefasst. Titel 
ohne Titelinformation sind nur über die 
Verzeichnisstruktur auffindbar.

1 Controller nach links kippen.

2  "Mediensuche"

3 "Wiedergabelisten"
Eine Liste aller verfügbaren Wiedergabeli-
sten wird angezeigt.

4 Wiedergabeliste auswählen.

5 Titel auswählen, bei dem die Wie-
dergabe gestartet wird.

Am Control Display werden die Informatio-
nen zur Wiedergabe angezeigt. Die Wieder-
gabeliste entspricht der aus der Suche 
resultierenden Titelliste.

Je nach USB-Gerät und Ausstattung 
können Hörbücher und Podcasts 

gesondert gesucht werden.
1 Controller nach links kippen.

2  "Mediensuche"

3 Gewünschte Einstellung auswäh-
len:

 "Podcasts"
Eine Liste aller verfügbaren Podcasts wird 
angezeigt.

 "Hörbücher"
Eine Liste aller verfügbaren Hörbücher wird 
angezeigt.

4 Titel auswählen, bei dem die Wie-
dergabe gestartet wird.

Am Control Display werden die Informatio-
nen zur Wiedergabe angezeigt. Die Wieder-
gabeliste entspricht der aus der Suche 
resultierenden Titelliste.

Bei der Musikfestplatte und bei 
USB-Geräten ist die Suche über die 
Verzeichnisstruktur möglich.
Die Benennungen der Ordner und Titel 
entsprechen den Ordner- und Datein-
amen. Die Ordner- und Dateinamen 
können von den Benennungen in den 
Titelinformationen abweichen.
1 Controller nach links kippen.

2  "Mediensuche"

3 "Verzeichnis durchsuchen"

4 Ggf. in Unterordner wechseln.
Titel auswählen, bei dem die Wiedergabe 
gestartet wird.
Am Control Display werden die Informatio-
nen zur Wiedergabe angezeigt. Die Wieder-
gabeliste entspricht der aus der Suche 
resultierenden Titelliste.

Wiedergabelisten suchen

Hörbücher und Podcasts suchen

Verzeichnisstruktur durchsuchen
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1 Controller nach links kippen.

2  "Alben blättern"
Die verfügbaren Alben werden grafisch dar-
gestellt.

3 Controller drehen, um durch die 
Alben zu blättern.

4 Gewünschtes Album auswählen.
Alle Titel des ausgewählten Albums werden 
angezeigt.

5 Titel auswählen, bei dem die Wie-
dergabe gestartet wird.

6 Controller nach links kippen. Das 
Control Display mit den Informatio-
nen zur Wiedergabe wird angezeigt. 
Die Wiedergabeliste entspricht der 
Titelliste des Albums.

1 Controller nach links kippen.

2  "Ähnliche Titel (lokal)"
Eine Liste mit ähnlichen Titeln wird ange-
zeigt.

3 Titel auswählen, bei dem die Wie-
dergabe gestartet wird.

Am Control Display werden die Informatio-
nen zur Wiedergabe angezeigt. Die Wieder-
gabeliste entspricht der aus der Suche 
resultierenden Titelliste.

Die aktuelle Wiedergabeliste oder alle 
Titel der gewählten Audioquelle werden 
in zufälliger Reihenfolge wiedergege-

ben.

1 Controller nach links kippen.

2  "Zufallswiedergabe"

Der aktuelle Titel kann einer speziellen 
Wiedergabeliste zugeordnet werden, 
der Favoritenliste. Gehört der aktuelle 
Titel bereits zur Favoritenliste, kann er 
aus dieser gelöscht werden. Die Favori-
tenliste wird bei der Suche nach Wie-
dergabelisten, siehe Seite S.49, an 
erster Stelle angezeigt.

1 Controller nach links kippen.

2  "Zu Favoriten hinzufügen" oder 
 "Aus Favoriten löschen"

Durch Alben blättern

Ähnliche Titel suchen

Zufallswiedergabe

Prinzip

Zufallswiedergabe auswählen

Favoritenliste

Prinzip

Favoritenliste erstellen



51

2

SUPRA_Navi_(EM)

2-1. ENTERTAINMENT

E
N

TE
R

TA
IN

M
E

N
T

In diesem Kapitel sind alle Serien-, 
Länder- und Sonderausstattungen 
beschrieben, die in der Modellreihe 
angeboten werden. Es werden daher 
auch Ausstattungen beschrieben, die in 
einem Fahrzeug z. B. aufgrund der 
gewählten Sonderausstattung oder der 
Ländervariante nicht verfügbar sind. 
Das gilt auch für sicherheitsrelevante 
Funktionen und Systeme. Bei Verwen-
dung der entsprechenden Funktionen 
und Systeme sind die jeweils geltenden 
Gesetze und Bestimmungen zu beach-
ten.

Video-Dateien können abgespielt wer-
den. Die Tonausgabe erfolgt über die 
Fahrzeuglautsprecher.
Die Einstellungen werden für das 
momentan verwendete Fahrerprofil 
gespeichert.
Das Videobild am Control Display wird 
bei Überschreitung einer landesabhän-
gigen Geschwindigkeit abgeschaltet.
Je nach Ausstattung sind folgende 
Videoquellen möglich.

Abhängig vom USB-Gerät ist die Video-

wiedergabe über den USB-Anschluss 
ggf. nicht möglich.

MP4, M4V, AVI, WMV, XVID, H.264.

USB-Gerät an die USB-Schnittstelle mit 
einem geeigneten Adapterkabel 
anschließen.
Informationen zur USB-Schnittstelle, 
siehe Betriebsanleitung zum Fahrzeug.
1 "Media/Radio"

2 "USB"
Oder: Den Namen des angeschlossenen 
USB-Geräts auswählen.

1 Controller nach links kippen.

2  "Mediensuche"

3 "Videos"
Eine Liste aller verfügbaren Videofilme wird 
angezeigt.

4 Titel auswählen, bei dem die Wie-
dergabe gestartet wird.

Am Control Display werden die Informatio-
nen zur Wiedergabe angezeigt. Die Wieder-
gabeliste entspricht der aus der Suche 
resultierenden Filmliste.

Über eine WiFi-Verbindung wird der 
Bildschirm eines Smartphones am 
Control Display angezeigt. Die Tonwie-
dergabe erfolgt über die Lautsprecher 
des Fahrzeugs.
Diese Funktion muss vom Smartphone 
unterstützt werden.

Video

Fahrzeugausstattung

Allgemein

Symbol Bedeutung

USB-Gerät.

Screen Mirroring.

USB-Geräte

Allgemein

Abspielbare Formate

USB-Gerät auswählen

Videofilme suchen

Screen Mirroring
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Die Bedienung erfolgt über das Smart-
phone.
Smartphone mit dem Fahrzeug verbin-
den, siehe Betriebsanleitung zum Fahr-
zeug.
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In diesem Kapitel sind alle Serien-, 
Länder- und Sonderausstattungen 
beschrieben, die in der Modellreihe 
angeboten werden. Es werden daher 
auch Ausstattungen beschrieben, die in 
einem Fahrzeug z. B. aufgrund der 
gewählten Sonderausstattung oder der 
Ländervariante nicht verfügbar sind. 
Das gilt auch für sicherheitsrelevante 
Funktionen und Systeme. Bei Verwen-
dung der entsprechenden Funktionen 
und Systeme sind die jeweils geltenden 
Gesetze und Bestimmungen zu beach-
ten.

Mobiltelefone können über Bluetooth 
mit dem Fahrzeug verbunden werden, 
siehe Betriebsanleitung zum Fahrzeug.
Bei hohen Temperaturen können ggf. 
die Ladefunktion des Mobiltelefons ein-
geschränkt sein und Funktionen nicht 
mehr ausgeführt werden.
Ein mit dem Fahrzeug verbundenes 
Mobiltelefon nicht über die Tastatur des 
Mobiltelefons bedienen, sonst kann es 
zu Fehlfunktionen kommen.
Bei Nutzung des Mobiltelefons über 
das Fahrzeug die Bedienungsanlei-
tung des Mobiltelefons beachten.

Wenn die Nummer des Anrufers im 
Telefonbuch gespeichert ist und vom 
Netz übertragen wird, wird der Name 
des Kontakts angezeigt. Andernfalls 
wird nur die Telefonnummer angezeigt.

Eingehende Anrufe können auf unter-
schiedliche Weisen angenommen wer-
den.

 Über Toyota Supra Command:  
"Annehmen"

  Taste am Lenkrad drücken.

 Über die Auswahlliste in der Instru-
mentenkombination: Mit dem Rän-
delrad am Lenkrad auswählen: 
"Annehmen"

 Über Toyota Supra Command:  
"Ablehnen"

 Über die Auswahlliste in der Instru-
mentenkombination: Mit dem Rän-
delrad am Lenkrad auswählen: 

Telefon

Fahrzeugausstattung

Telefonfunktionen

Allgemein

Sicherheitshinweis

WARNUNG

● Die Bedienung von integrierten Informa-
tionssystemen und Kommunikationsge-
räten während der Fahrt kann vom 
Verkehrsgeschehen ablenken. Die Kon-
trolle über das Fahrzeug kann verloren 
gehen. Es besteht Unfallgefahr. Die 
Systeme oder Geräte nur bedienen, 
wenn es die Verkehrssituation zulässt. 
Bei Bedarf anhalten und die Systeme 
oder Geräte bei stehendem Fahrzeug 
bedienen.

Eingehender Anruf

Anruf annehmen

Anruf ablehnen
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"Ablehnen"

 Über Toyota Supra Command:  
"Anruf beenden"

  Taste am Lenkrad drücken.

Die letzten ausgehenden, verpassten 
und eingehenden Anrufe werden in das 
Fahrzeug übertragen. Je nach Ausstat-
tung erfolgt die Übertragung von Haupt- 
und Zusatztelefon.

1 "Kommunikation"

2 "Letzte Anrufe"

3 Die letzten 20 Anrufe werden ange-
zeigt.

1 "Anrufe:"

2 Gewünschte Einstellung auswäh-
len.

Aus Liste auswählen. Anruf wird über 
das Mobiltelefon aufgebaut, von dem 
der Eintrag stammt.
Über Optionen: Anruf über das zweite 
Mobiltelefon starten.
Zum Abbrechen: "Anruf beenden"

1 Telefonnummer markieren.

2  Taste drücken.

3 "Als neuen Kontakt speichern" oder 
"Zu Kontakt hinzufügen"

Während eines Gesprächs den Laut-
stärkeknopf am Radio drehen, bis die 
gewünschte Lautstärke erreicht ist. Die 
Einstellung wird für das momentan ver-
wendete Fahrerprofil gespeichert.

1 "Mein Fahrzeug"

2 "Systemeinstellungen"

3 "Klang"

4 "Lautstärkenausgleich"

5 "Mikrofon" oder "Lautsprecher"

6 Einstellen: Controller drehen.

7 Speichern: Controller drücken.

1 "Kommunikation"

2 "Nummer wählen"

3 Ziffern eingeben.

4  Symbol auswählen.
Die Verbindung wird über das Mobiltelefon 
aufgebaut, dem die Funktion Telefon zuge-

Gespräch beenden

Letzte Anrufe

Anzeigen

Anrufliste filtern

Nummer wählen aus Liste

Als Kontakt speichern oder zu 
Kontakt hinzufügen

Aktive Anrufe

Lautstärke einstellen

Automatischer Lautstärkenaus-
gleich

Nummer wählen
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wiesen ist.

Verbindung über das Zusatztelefon auf-
bauen:

1  Taste drücken.

2 "Anrufen über"

Ein aktives Gespräch kann gehalten 
und später fortgesetzt werden.

  "Halten/Fortsetzen"
Anruf wird gehalten.

  "Halten/Fortsetzen"
Anruf wird fortgesetzt.

Bei aktiven Gesprächen kann das 
Mikrofon stummgeschaltet werden.

Stummgeschaltetes Mikrofon wird auto-
matisch aktiviert:
 Wenn ein neues Gespräch aufge-

baut wird.
 Wenn bei Makeln der Gesprächs-

partner gewechselt wird.

Über DTMF-Nachwahl Zugang zu Netz-
diensten erhalten oder zum Steuern 
von Geräten nutzen, z. B. zur Fernab-
frage eines Anrufbeantworters. Dazu 
wird der DTMF-Code benötigt.

1  "Zifferneingabe"

2 DTMF-Code eingeben.

Wechseln zwischen Gesprächen oder 
Zusammenschalten von zwei Gesprä-
chen zu einer Konferenz ist möglich. 
Funktionen müssen vom Mobiltelefon 
und Diensteanbieter unterstützt wer-
den.

Bei einem zweiten Anruf während eines 
laufenden Gesprächs ertönt ggf. ein 
Anklopfton.

Der Anruf wird angenommen und das 
bestehende Gespräch wird gehalten.

Während eines Gesprächs kann ein 
weiteres Gespräch aufgebaut werden.

1  "Kontakte"

2 Neue Rufnummer auswählen.
Der Anruf wird gestartet und das erste 
Gespräch wird gehalten.

Zwischen zwei Gesprächen kann 
gewechselt werden.
1 Zwei Gespräche aufbauen.

2 "Fortsetzen"
Es wird auf das gehaltene Gespräch 
gewechselt.

Halten, Fortsetzen

Mikrofon stummschalten

"Mikrofon"

DTMF-Nachwahl

Gespräche mit mehreren Teil-
nehmern

Allgemein

Anruf während eines Gesprächs 
annehmen

"Annehmen"

Ein zweites Gespräch aufbauen

Zwischen zwei Gesprächen wech-
seln, makeln
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Zwei Gespräche können zu einer Tele-
fonkonferenz zusammengeschaltet 
werden. Die Gespräche müssen über 
dasselbe Mobiltelefon aufgebaut wer-
den.
1 Zwei Gespräche aufbauen.

2  "Konferenz aufbauen"

Gespräche, die über die Freisprechein-
richtung geführt werden, können über 
das Mobiltelefon fortgesetzt werden 
und umgekehrt.

Gespräche, die außerhalb der 
Bluetooth-Reichweite des Fahrzeugs 
begonnen wurden, können bei einge-
schalteter Betriebsbereitschaft oder 
eingeschalteter Zündung über die Frei-
sprecheinrichtung fortgesetzt werden. 
Dazu muss sich die Fernbedienung im 
Fahrzeug befinden.
Abhängig vom Mobiltelefon wird auto-
matisch auf Freisprechen umgeschal-
tet.
Wird nicht automatisch umgeschaltet, 
danach richten, was auf dem Display 
des Mobiltelefons angezeigt wird. 
Siehe auch Bedienungsanleitung des 
Mobiltelefons.

Gespräche, die über die Freisprechein-
richtung geführt werden, können ggf. 
auch über das Mobiltelefon fortgesetzt 
werden, abhängig vom Mobiltelefon.
Danach richten, was am Display des 
Mobiltelefons angezeigt wird. Siehe 
auch Bedienungsanleitung des Mobilte-
lefons.

Kontakte können angelegt und bearbei-
tet werden. Zusätzlich werden die Kon-
takte vom Mobiltelefon übertragen und 
angezeigt. Kontaktbilder können ange-
zeigt werden, wenn das Mobiltelefon 
diese Funktion unterstützt.

1 "Kommunikation"

2 "Kontakte"
Die Kontakte werden in alphabetischer Rei-
henfolge aufgelistet.
Abhängig von der Anzahl der Kontakte wer-
den die Kontaktsuche und die Schnellsuche 
angeboten.

Die Kontaktsuche ist ab 30 Kontakten 
verfügbar.

1  "Suche"

2 Buchstaben eingeben.
Auf der rechten Seite werden die Treffer 
angezeigt.

3 Controller nach rechts kippen.

Konferenz aufbauen

Freisprecheinrichtung

Allgemein

Vom Mobiltelefon zur Freisprech-
einrichtung

Von der Freisprecheinrichtung 
zum Mobiltelefon

Kontakte

Allgemein

Alle Kontakte anzeigen

Kontaktsuche
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4 Kontakt auswählen, um diesen 
anzuzeigen.

Ab 30 Kontakten ist eine Schnellsuche 
verfügbar. Buchstaben zu denen ein 
Eintrag vorhanden ist, werden in alpha-
betischer Reihenfolge am linken Rand 
des Control Displays angezeigt.
1 Controller schnell nach links oder 

rechts drehen.
Am linken Rand werden alle Buchstaben 
angezeigt, zu denen ein Kontakt gespeichert 
ist.

2 Anfangsbuchstaben des gewünsch-
ten Kontakts auswählen.

Der erste Eintrag des ausgewählten Buch-
stabens wird angezeigt.

Der Heimatkontakt kann gespeichert 
werden. Dieser steht in den Kontakten 
an erster Stelle.
1 "Heimatkontakt (leer)"

2 Gewünschte Felder ausfüllen.

3 "Kontakt im Fahrzeug speichern"

1  Taste drücken.

2 "Kontakt im Fahrzeug speichern"
Eine Kopie des Kontakts vom Mobiltelefon 
wird im Fahrzeug gespeichert.

Je nach Ausstattung stehen folgende 
Funktionen in einem ausgewählten 

Kontakt zur Verfügung:

  Zielführung starten.

  Kontakt anrufen.
  Neue E-Mail.

Ein im Fahrzeug gespeicherter Kontakt 
kann gelöscht werden. Die Kontakte, 
die vom Mobiltelefon übertragen wur-
den, können nicht gelöscht werden.
1 Gewünschten Kontakt markieren.

2  Taste drücken.

3 "Kontakt löschen"

Alle im Fahrzeug gespeicherten Kon-
takte werden gelöscht. Die Kontakte, 
die vom Mobiltelefon übertragen wur-
den, werden nicht gelöscht.

1  Taste drücken.

2 "Alle Kontakte im Fahrzeug 
löschen"

3 "OK"

Ggf. "Eingabefelder leeren"

1  Taste drücken.

2 "Neuer Kontakt"

3 Gewünschte Felder ausfüllen.

4 "Kontakt im Fahrzeug speichern"

Schnellsuche in Listen

Heimatkontakt speichern

Kontakt im Fahrzeug speichern

Weitere Funktionen

Kontakt löschen

Alle Kontakte im Fahrzeug 
löschen

Neuer Kontakt
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Es kann ausgewählt werden, ob und 
von welchem Mobiltelefon die Kontakte 
übertragen werden.

1  Taste drücken.

2 "Quellen für Kontakte wählen"

3 Gewünschtes Mobiltelefon auswäh-
len.

Die Kontaktnamen können in unter-
schiedlicher Reihenfolge angezeigt 
werden. Abhängig davon, wie die Kon-
takte auf dem Mobiltelefon gespeichert 
wurden, kann die Sortierung der Kon-
takte von der ausgewählten Sortierung 
abweichen.

1  Taste drücken.

2 "Kontakte sortieren"

3 "Nachname" oder "Vorname"

Bei Ausstattung mit Navigationssystem 
kann ein Kontakt als Ziel übernommen 
werden.
1 Gewünschten Kontakt auswählen.

2 Adresse auswählen.

3 "Adresse überprüfen" oder 
"Adresse online suchen"

4 Ggf. Einträge korrigieren.

5 "Zielführung starten"

Die Adresse kann in die Zielführung 
übernommen werden.

Wird ein Kontakt geändert, der vom 
Mobiltelefon übertragen wurde, wird 
beim Speichern eine Kopie des Ein-
trags im Fahrzeug angelegt.
Namentlich identische Kontakteinträge 
werden zu einem Kontakt zusammen-
gefügt.
1 Gewünschten Kontakt auswählen.

2 "Kontakt bearbeiten"

3 Gewünschten Eintrag ändern oder 
Einträge hinzufügen.

4 "Kontakt im Fahrzeug speichern"

Beim Verbinden des Mobiltelefons mit 
dem Fahrzeug werden zu Kontakten 
gespeicherte Bilder im Fahrzeug 
gespeichert.
1 "Mein Fahrzeug"

2 "Systemeinstellungen"

3 "Mobile Geräte"

4 "Einstellungen"

5 "Kontaktbilder"

6 Controller drücken.

Ein verbundenes Smartphone kann 
über Sprache bedient werden.
Dazu die Sprachsteuerung im Smart-
phone aktivieren.

Quellen auswählen

Kontakte sortieren

Adresse als Ziel prüfen

Kontakt bearbeiten

Kontaktbilder anzeigen

Sprachsteuerung
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Abhängig vom Mobiltelefon werden fol-
gende Inhalte des Mobiltelefons an das 
Fahrzeug übertragen:
 Kontakte, siehe Seite S.57.
 Kurznachrichten, siehe Seite S.60.
 E-Mails, siehe Seite S.61.
 Kalendereinträge, Termine, siehe 

Seite S.63.
 Aufgaben, siehe Seite S.64.
 Notizen, siehe Seite S.64.
Die Übertragung der Daten kann einige 
Minuten dauern.
Ggf. müssen Funktionen vom Mobilte-
lefonanbieter oder Diensteanbieter frei-
geschaltet werden.

1 "Kommunikation"

2 "Kurznachrichten"

Informationen zu den Nachrichten, 
siehe Seite S.71.

Ein Symbol kennzeichnet den Status 
der Kurznachricht.

1  Taste drücken.

2 "Nachrichten filtern"

3 Gewünschte Einstellung auswäh-
len.

Es kann ausgewählt werden, ob und 
von welchem Mobiltelefon die Kurz-
nachrichten übertragen werden.

1  Taste drücken.

2 "Quellen für Nachrichten wählen"

3 Gewünschtes Mobiltelefon auswäh-
len.

Konversation mit einem Kontakt voll-
ständig löschen.
1 Gewünschte Kurznachricht markie-

ren.

2  Taste drücken.

3 "SMS-Verlauf löschen"

4 "Ja"

Taste am 
Lenkrad

Funktion

Taste mindestens 3 Sekunden 
drücken. Die Sprachsteuerung 
im Smartphone wird aktiviert.

Symbol am Control Display 
zeigt an, dass die 
Sprachsteuerung aktiv ist.

Weitere Funktionen

Allgemein

Kurznachrichten

Alle Kurznachrichten anzeigen

Status

Symbol Bedeutung

Gelesene Kurznachricht.

Ungelesene Kurznachricht.

Nachrichtenliste filtern

Quellen auswählen

Konversation löschen
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Gewünschte Kurznachricht oder Kon-
versation auswählen. Die Konversation 
mit diesem Kontakt wird angezeigt.

1 Gewünschte Kurznachricht aus-
wählen.

2  "Antworten"
Der Empfänger der Kurznachricht wird auto-
matisch eingetragen.

 "Weiterleiten"
"An:" Nummer oder Kontakt eingeben. Ggf. 
Controller nach rechts kippen, um Kontakt 
aus der Ergebnisliste auszuwählen.

3 "Von:"
Ggf. Mobiltelefon auswählen, von dem die 
Kurznachricht gesendet wird.

4 "Text:"
Texterkennung, siehe Seite S.65.

5 "Senden"

1 "Kommunikation"

2 "Kurznachrichten"

3  "SMS verfassen"

4 "An:" Nummer oder Kontakt einge-
ben. Ggf. Controller nach rechts kip-
pen, um Kontakt aus der 
Ergebnisliste auszuwählen.

5 "Von:" Ggf. Mobiltelefon auswählen, 
von dem die Kurznachricht gesen-
det wird.

6 "Text:" Texterkennung, siehe Seite 
S.65.

7 "Senden"

Zum Abbrechen: "Alle Inhalte löschen"

Folgende Funktionen sind bei einer 
ausgewählten Kurznachricht oder einer 
Konversation verfügbar.

  "Absender anrufen"

  "Zu Kontakten hinzufügen" oder 
"Absender anzeigen"

  "Weiterleiten", siehe Seite S.61.

  "Antworten", siehe Seite S.61.

  "Löschen"

  Inhalte vorlesen, siehe Seite S.66.
 "Daten verwenden", siehe Seite 

S.66.

1 "Kommunikation"

2 "E-Mail"

Es kann ausgewählt werden, ob und 
von welchem Mobiltelefon und ggf. von 
welchen Benutzerkonten die E-Mails 
übertragen werden.

1  Taste drücken.

2 "Account wählen"

3 Gewünschte Accounts auswählen.

Ein Symbol kennzeichnet den Status 

Kurznachricht anzeigen

Kurznachricht beantworten oder 
weiterleiten

Neue Kurznachricht

Weitere Funktionen

E-Mail

Alle E-Mails anzeigen

Account wählen

Status
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der E-Mail.

1  Taste drücken.

2 "E-Mails filtern"

3 Gewünschte Einstellung auswäh-
len.

1 Gewünschte E-Mail markieren.

2  Taste drücken.

3 "E-Mail löschen"

4 "OK"

Hat eine E-Mail mehrere Empfänger, 
können diese angezeigt und für weitere 
Funktionen deren Daten verwendet 
werden.
1 Gewünschte E-Mail auswählen.

2  Taste drücken.

3 "Alle Empfänger anzeigen"

1 "Kommunikation"

2 "E-Mail"

3  "E-Mail verfassen"

4 "An:"

E-Mail-Adresse oder Kontakt eingeben. Ggf. 
Controller nach rechts kippen, um Kontakt 
aus der Kontaktliste auszuwählen.

5 "Von:"
Ggf. Account auswählen, von dem die 
E-Mail gesendet werden soll.

6 "Betreff:"
Texterkennung, siehe Seite S.65.

7 "Text:"
Texterkennung, siehe Seite S.65.

8 "Senden"

Zum Abbrechen: "Alle Inhalte löschen"

1 Gewünschte E-Mail auswählen.

2  "Antworten"

  "Antworten"

Der Empfänger der E-Mail wird automatisch 
eingetragen.

  "Allen antworten"
Alle Empfänger der E-Mail werden automa-
tisch eingetragen.

  "Weiterleiten"

E-Mail-Adresse oder Kontakt eingeben. Ggf. 
Controller nach rechts kippen, um Kontakt 
aus der Kontaktliste auszuwählen.

3 "An:"
E-Mail-Adresse oder Kontakt eingeben. Ggf. 
Controller nach rechts kippen, um Kontakt 
aus der Ergebnisliste auszuwählen.

4 "Von:"
Ggf. Mobiltelefon oder Benutzerkonto aus-
wählen, von dem die E-Mail gesendet wer-
den soll.

5 Ggf. "Betreff:"
Texterkennung, siehe Seite S.65.

Symbol Bedeutung

Gelesene E-Mail.

Ungelesene E-Mail.

E-Mails filtern

E-Mail löschen

Alle Empfänger anzeigen

Neue E-Mail

E-Mail beantworten oder weiterlei-
ten
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6 "Text:"
Texterkennung, siehe Seite S.65.

7 "Senden"

Folgende Funktionen sind bei einer 
ausgewählten E-Mail verfügbar.

  "Vorlesen", siehe Seite S.66.

  "Antworten", siehe Seite S.62.

  "Zu Kontakten hinzufügen" oder 
"Absender anzeigen"

  "Als ungelesen markieren"

  "E-Mail löschen"

1 "Kommunikation"

2 "Kalender"
Die Termine der aktuellen Woche werden 
angezeigt.

Um andere Tage im Kalender anzuzei-
gen:
 "Vorherige Woche anzeigen"
 "Nächste Woche anzeigen"

Kalendertag auswählen.
Die Monatsübersicht wird angezeigt. 
Kalendertage mit Terminen sind 
gekennzeichnet.

1  Taste drücken.

2 "Zum heutigen Tag wechseln"

Es kann ausgewählt werden, ob und 
von welchem Mobiltelefon die Termine 
übertragen werden.

1  Taste drücken.

2 "Quelle wählen"

3 Gewünschtes Mobiltelefon auswäh-
len.

1  Taste drücken.

2 "Erinnerungen aktivieren"
Erinnerungen werden in den Mitteilungen 
und im Statusfeld angezeigt, siehe Betriebs-
anleitung zum Fahrzeug.

1 Gewünschten Kalendereintrag aus-
wählen.

2  "Erinnerungen deaktivieren"

Daten aktualisieren, siehe Seite S.66.

Je nach Ausstattung sind folgende 
Funktionen in einem ausgewählten Ter-
min verfügbar:

  Inhalte vorlesen, siehe Seite 
S.66.

 Zielführung starten.
 "Details verwenden", siehe Seite 

Weitere Funktionen

Kalender

Kalender anzeigen

Kalendermonat anzeigen

Zum heutigen Tag wechseln

Quellen auswählen

Erinnerungen aktivieren

Erinnerungen deaktivieren

Kalender aktualisieren

Weitere Funktionen
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S.66.

1 "Kommunikation"

2 "Aufgaben"
Alle Aufgaben werden angezeigt.

1 "Sortiert nach"

2 Gewünschte Einstellung auswäh-
len.

1  Taste drücken.

2 "Erinnerungen aktivieren"
Erinnerungen werden in den Mitteilungen 
und im Statusfeld angezeigt, siehe Betriebs-
anleitung zum Fahrzeug.

Daten aktualisieren, siehe Seite S.66.

Es kann ausgewählt werden, ob und 
von welchem Mobiltelefon die Aufga-
ben übertragen werden.

1  Taste drücken.

2 "Quelle wählen"

3 Gewünschtes Mobiltelefon auswäh-
len.

Folgende Funktionen sind in einer aus-
gewählten Aufgabe verfügbar.

  Inhalte vorlesen, siehe Seite 
S.66.

 "Daten verwenden", siehe Seite 
S.66.

1 "Kommunikation"

2 "Notizen"
Alle Sprachnotizen und alle Textnotizen wer-
den angezeigt.

Um Sprachnotizen über den 
USB-Anschluss zu exportieren, muss 
ein kompatibles Medium an die 
USB-Schnittstelle angeschlossen wer-
den.
Beim Exportieren werden bereits auf 
dem USB-Gerät vorhandene Sprachno-
tizen überschrieben.
 Kompatible Geräte: USB-Massen-

speicher, wie z. B. USB Memory 
Sticks oder MP3-Spieler mit 
USB-Schnittstelle.

 Nicht kompatible Medien: USB-Fest-
platten, USB-Hubs, USB-Speicher-
kartenleser mit mehreren 
Einschüben, Apple iPod/iPhone.

 Dateisysteme: Gängige Dateisy-
steme für USB-Geräte werden unter-
stützt. Empfohlen wird das Format 
FAT32.

1  Taste drücken.

Aufgaben

Aufgaben anzeigen

Aufgaben sortieren

Erinnerungen aktivieren

Aufgaben aktualisieren

Quellen auswählen

Weitere Funktionen

Notizen

Alle Notizen anzeigen

Alle Sprachnotizen exportieren
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2 "Alle Notizen export. (USB)"

1  Taste drücken.

2 "Alle Sprachnotizen löschen"

3 "OK"

1  "Neue Sprachnotiz"

2  "Aufnahme starten"/"Aufnahme 
fortsetzen"

3  "Aufnahme pausieren"

4 "Speichern"
Die Sprachnotiz wird in der Liste der Sprach-
notizen angezeigt.

Zum Abbrechen: "Abbrechen"

Gewünschte Notiz auswählen.

Folgende Funktionen sind bei einer 
ausgewählten Sprachnotiz verfügbar.

  "E-Mail mit Sprachnotiz", siehe 
Seite S.61.

  "Exportieren (USB)", siehe Seite 
S.64.

  "Löschen"

  "Wiedergabe", siehe Seite S.66.

Daten aktualisieren, siehe Seite S.66.

Das Angebot ist abhängig von der 
Fahrzeugausstattung und der Länder-
variante.

Gesprochene Worte werden von der 
Spracherkennung erkannt und in Text 
umgewandelt. Der Text kann bei Bedarf 
korrigiert und ergänzt werden. Der Text 
kann als Betreff oder Inhalt von E-Mails 
oder Kurznachrichten verwendet wer-
den. Zur Nutzung werden Daten über 
eine verschlüsselte Verbindung an 
einen Serviceprovider übermittelt und 
dort lokal gespeichert.

Das Mobiltelefon muss die Funktion 
unterstützen.
Die folgende Funktion ist aktiviert: 
"Spracherkennung über Server"

1  Gewünschte Sprache auswäh-
len.

2  Symbol auswählen, um die 
Aufnahme zu starten.

3  Symbol auswählen, um die Auf-
nahme zu beenden.

4  "Text bestätigen"

5  "Letztes Diktat löschen"

Alle Sprachnotizen löschen

Neue Sprachnotiz

Notiz anzeigen

Weitere Funktionen

Notizen aktualisieren

Texterkennung/Diktierfunk-
tion

Allgemein

Prinzip

Funktionsvoraussetzungen

Texte aufzeichnen
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  "Alles löschen"

  "Gesamten Text vorlesen"

  "Letztes Diktat vorlesen"

■ Prinzip
Die Kontaktnamen der verbundenen 
Mobiltelefone werden an die Spracher-
kennung übermittelt. Dadurch wird eine 
verbesserte Erkennung von Kontaktna-
men bei der Umwandlung in Text 
erreicht. Zur Nutzung werden Daten 
über eine verschlüsselte Verbindung an 
einen Serviceprovider übermittelt und 
dort lokal gespeichert.

■ Funktion aktivieren/deaktivieren
Die Funktion kann für das jeweilige 
Mobiltelefon aktiviert oder deaktiviert 
werden.
1 "Mein Fahrzeug"

2 "Systemeinstellungen"

3 "Mobile Geräte"

4 Gewünschtes Gerät auswählen.

5 "Kontaktnamen-Upload für Diktier-
funktion"

SMS, E-Mail, Aufgaben, Textnotizen 
und Kalendereinträge können vorgele-
sen werden.

  "Wiedergabe"

  "Pause"

  "Nächster Abschnitt"/"Nächstes 
Element"

  "Vorheriger Abschnitt"/"Vorheri-
ges Element"

 Zum Beenden Controller nach links 
kippen.

Sprachnotizen können wiedergegeben 
werden.

  "Wiedergabe"

  "Pause"

  "Schneller Vorlauf"

  "Schneller Rücklauf"

Notizen, Aufgaben und die Termine des 
Kalenders können aktualisiert werden.
1 "Kommunikation"

2 Gewünschte Einstellung auswäh-
len:

 "Kalender"
 "Aufgaben"
 "Notizen"

3  Taste drücken.

4 "Daten aktualisieren"

Telefonnummern, Mail-Adressen in 
Kalender, Kurznachrichten etc. können 
weiterverarbeitet werden.
Während der Fahrt:
1 Gewünschtes Element, z. B. eine 

Kurznachricht, auswählen.

2 "Daten verwenden"

3 Alle verwendbaren Daten werden 
angezeigt.

Spracherkennung für Kontaktna-
men verbessern

Vorlesen

Wiedergabe

Daten aktualisieren

Daten verwenden
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4 Gewünschtes Element, z. B. eine 
Telefonnummer, markieren.

5 Controller nach rechts kippen.
Alle verfügbaren Optionen werden ange-
zeigt.
 "E-Mail verfassen"
 "SMS verfassen"
 "Zu Kontakt hinzufügen"
 "Als Kontakt speichern"
 "Nummer anrufen"

6 Gewünschte Einstellung auswäh-
len.

Im Stand können die Elemente einzeln 
ausgewählt werden. Die verfügbaren 
Optionen werden angezeigt.

Das Menü kann angepasst werden, um 
z. B. die Einträge nicht verwendeter 
Funktionen aus dem Menü zu entfer-
nen.
1 "Kommunikation"

2 "Menü anpassen"

3 Gewünschte Einstellung auswäh-
len.

4 Controller nach links kippen.

Die Wireless Charging Ablage ermög-
licht drahtlos folgende Funktionen:
 Laden des Akkus eines Qi-fähigen 

Mobiltelefons und anderer mobiler 
Geräte, die den Qi-Standard unter-
stützen.

 Anschluss des Mobiltelefons an die 

Außenantenne.
Dadurch ist länderabhängig ein besserer 
Netzempfang und eine gleichbleibende Wie-
dergabequalität gewährleistet.

Beim Einlegen des Mobiltelefons dar-
auf achten, dass sich keine Gegen-
stände zwischen Mobiltelefon und 
Wireless Charging Ablage befinden.
Während des Ladens kann es zu einer 
Erwärmung der Oberfläche der Ablage 
und des Mobiltelefons kommen. Bei 
höheren Temperaturen kann es zur 
Reduzierung des Ladestroms durch 
das Mobiltelefon kommen, in Ausnah-
mefällen wird der Ladevorgang vor-
übergehend unterbrochen. 
Entsprechende Hinweise in der Anlei-
tung des Mobiltelefons beachten.

 Bei Ausstattung mit Ladeanzeige 
wird am Control Display angezeigt, ob 
ein Qi-fähiges Mobiltelefon geladen 
wird.

Menü anpassen

Wireless Charging Ablage

Prinzip

Allgemein

Sicherheitshinweise

HINWEIS

● Die Ablage ist für Mobiltelefone bis zu 
einer bestimmten Größe vorgesehen. 
Gewaltsames Einstecken in die Ablage 
kann die Ablage oder das Mobiltelefon 
beschädigen. Es besteht die Gefahr von 
Sachschäden. Die maximale Abmes-
sung für das Mobiltelefon beachten. 
Das Mobiltelefon nicht gewaltsam in die 
Ablage einstecken.
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 Das Mobiltelefon muss den erforder-
lichen Qi-Standard kompatibel unter-
stützen.

Wenn das Mobiltelefon den Qi-Standard 
nicht unterstützt, kann das Mobiltelefon über 
eine spezielle Qi-kompatible Ladehülle gela-
den werden.

 Zündung oder Betriebsbereitschaft 
ist eingeschaltet.

 Die maximalen Abmessungen des 
Mobiltelefons beachten.

 Schutzhüllen und Cover nur bis zu 
einer maximalen Dicke von 2 mm 
verwenden. Sonst kann die Lade-
funktion beeinträchtigt sein.

 Ablageschale: Das aufzuladende 
Mobiltelefon befindet sich mittig in 
der Ablage.

Die Wireless Charging Ablage befindet 
sich in der Mittelkonsole vorn.

Das Mobiltelefon darf die maximale 
Größe von ca. 154,5 x 80 x 18 mm 
nicht überschreiten.

1 LED

2 Ablagefläche

1 Das Mobiltelefon mittig und mit dem 
Display nach oben in die Ablage-
schale einlegen.

1 Mobiltelefon herausnehmen.

Bei Ausstattung mit Vergessenswar-
nung kann eine Warnung ausgegeben 
werden, wenn beim Verlassen des 
Fahrzeugs ein Qi-fähiges Mobiltelefon 
in der Wireless Charging Ablage ver-
gessen wurde.
Die Vergessenswarnung wird in der 
Instrumentenkombination angezeigt.

WARNUNG

● Beim Laden eines Geräts mit Qi-Stan-
dard in der Wireless Charging Ablage 
können metallische Gegenstände sehr 
stark erhitzen, die sich zwischen dem 
Gerät und der Ablage befinden. Befin-
den sich Chipkarten, Speicherkarten 
oder Karten mit Magnetstreifen zwi-
schen Gerät und Ablage, kann die 
Funktion der Karten beeinträchtigt wer-
den. Es besteht Verletzungsgefahr und 
die Gefahr von Sachschäden. Beim 
Laden von mobilen Geräten darauf ach-
ten, dass sich keine Gegenstände zwi-
schen dem Gerät und der Ablage 
befinden.

Funktionsvoraussetzungen

Ablageschale

Allgemein

Überblick

Mobiltelefon einsetzen

Mobiltelefon entnehmen

Vergessenswarnung

Allgemein

2

1
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Über Toyota Supra Command:
1 "Mein Fahrzeug"

2 "Systemeinstellungen"

3 "Ablage für Wireless Charging"

4 "Warnung mob. Gerät vergessen"

Bei hohen Temperaturen am Mobiltele-
fon oder im Fahrzeug können ggf. die 
Ladefunktionen des Mobiltelefons ein-
geschränkt und Funktionen nicht mehr 
ausgeführt werden.

In diesem Kapitel sind alle Serien-, 
Länder- und Sonderausstattungen 
beschrieben, die in der Modellreihe 
angeboten werden. Es werden daher 
auch Ausstattungen beschrieben, die in 
einem Fahrzeug z. B. aufgrund der 
gewählten Sonderausstattung oder der 
Ländervariante nicht verfügbar sind. 
Das gilt auch für sicherheitsrelevante 
Funktionen und Systeme. Bei Verwen-
dung der entsprechenden Funktionen 
und Systeme sind die jeweils geltenden 
Gesetze und Bestimmungen zu beach-
ten.

Grundlage für die Nutzung der 
beschriebenen Dienste und Anwendun-
gen sind die Ausstattungen Fernwar-
tung, Automatischer Notruf oder Toyota 
Supra Connect Services.
Inhalt und Umfang der angebotenen 
Dienste können landesabhängig variie-
ren. Dadurch ist es möglich, dass in 
dieser Betriebsanleitung Dienste und 
Anwendungen beschrieben werden, die 
im Zulassungsland des Fahrzeugs 
nicht oder noch nicht angeboten wer-
den.
Dienste und Anwendungen können 
über folgende Wege zur Verfügung 
gestellt werden:
 Bei der Fahrzeugbestellung, z. B. als 

Sonderausstattung.
 Über die Benutzerseite im Internet.
Genaue Informationen zu Inhalt und 
Umfang von Toyota Supra Connect 
sind auf der Benutzerseite zu finden 

Aktivieren

LED-Anzeigen

Farbe Bedeutung

Blau

Mobiltelefon wird geladen.

Modell- und Fahrzeugabhängig 
erlischt die blaue LED, wenn das 
eingelegte Qi-fähige Mobiltelefon 
voll geladen ist.

Orange

Mobiltelefon wird nicht geladen.

Ggf. zu hohe Temperatur am 
Mobiltelefon oder Fremdkörper in 
der Ladeschale.

Rot

Mobiltelefon wird nicht geladen.

An einen Toyota-Vertragshändler 
bzw. eine Toyota-Vertragswerk-
statt oder eine andere verlässli-
che Werkstatt wenden.

Grenzen des Systems

Dienste und Anwendungen

Fahrzeugausstattung

Allgemein
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oder von einem Toyota-Vertragshändler 
bzw. einer Toyota-Vertragswerkstatt 
oder einer anderen verlässlichen Werk-
statt zu beziehen.

Fernwartungen sind Dienste, die dabei 
helfen die Mobilität des Fahrzeugs zu 
erhalten.

Das Angebot ist abhängig von der 
Fahrzeugausstattung und der Länder-
variante.
Für weitere Informationen zu verfügba-
ren Diensten empfiehlt der Hersteller 
des Fahrzeugs sich an einen 
Toyota-Vertragshändler bzw. eine 
Toyota-Vertragswerkstatt oder eine 
andere verlässliche Werkstatt oder die 
Kundenbetreuung zu wenden.
Fernwartungen können folgende Dien-
ste umfassen:
 Battery Guard, siehe Seite S.70.

 Pannenhilfe, siehe Betriebsanleitung 
zum Fahrzeug.

 Aktiver Toyota Supra Connect-Ver-
trag.

 Mobilfunkempfang.
 Zündung oder Betriebsbereitschaft 

ist eingeschaltet.

Unterschreitet der Batterieladezustand 
bestimmte Werte, wird Toyota in defi-
nierten Fällen Sie direkt oder beim 
nächsten Fahrzeugstart informieren.

Der Battery Guard ist länderspezifisch 
unter folgenden Voraussetzungen ver-
fügbar:
 Bestimmte technische Vorausset-

zungen sind erfüllt.
 Aktiver Toyota Supra Connect-Ver-

trag.
 Ausstattung mit Automatischem Not-

ruf oder mit Toyota Supra Connect 
Services.

 Um vom Battery Guard informiert zu 
werden, müssen die Kontaktdaten 
auf der Benutzerseite gespeichert 
sein.

Sicherheitshinweis

WARNUNG

● Die Bedienung von integrierten Informa-
tionssystemen und Kommunikationsge-
räten während der Fahrt kann vom 
Verkehrsgeschehen ablenken. Die Kon-
trolle über das Fahrzeug kann verloren 
gehen. Es besteht Unfallgefahr. Die 
Systeme oder Geräte nur bedienen, 
wenn es die Verkehrssituation zulässt. 
Bei Bedarf anhalten und die Systeme 
oder Geräte bei stehendem Fahrzeug 
bedienen.

Fernwartung

Prinzip

Allgemein

Voraussetzungen

Battery Guard

Prinzip

Allgemein
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Startet die manuelle Aktualisierung aller 
im Fahrzeug verfügbaren Dienste.

1 "Connected Serv."

2  Taste drücken.

3 "Toyota Supra Services aktual."

Für Informationen rund um das Fahr-
zeug kann die Kundenbetreuung kon-
taktiert werden.

 Toyota Supra Connect Services ist 
bei einem Toyota-Vertragshändler 
bzw. einer Toyota-Vertragswerkstatt 
oder einer anderen verlässlichen 
Werkstatt beantragt oder wurde über 
die Benutzerseite gekauft.

 Mobilfunkempfang muss gewährlei-
stet sein.

 Für bestimmte Dienste muss das 
Fahrzeug den Standort bestimmen 
können, z. B. für Informationen am 
Standort.

 Am Control Display ist das aktuelle 
Datum eingestellt, siehe Betriebsan-

leitung zum Fahrzeug.

Bei Fahrzeugen mit bestimmten techni-
schen Voraussetzungen können nach-
träglich verschiedene Dienste gebucht 
werden.

Das Angebot ist länderabhängig.

Nachrichten vom Concierge Service 
und von Meine Info werden angezeigt.
Informationen zu den Kurznachrichten 
vom Mobiltelefon, siehe Seite S.60.

1 "Connected Serv." oder "Kommuni-
kation"

2 "Nachrichten"
Die aktuellsten Nachrichten werden ange-
zeigt.

Ein Symbol kennzeichnet den Status 
der Nachricht.

Toyota Supra Services aktua-
lisieren

Prinzip

Dienste aktualisieren

Kundenbetreuung

Prinzip

Toyota Supra Connect

Funktionsvoraussetzungen

Toyota Supra Connect Store

Prinzip

Allgemein

Nachrichten

Allgemein

Nachrichten anzeigen

Status

Symbol Bedeutung

Gelesene Nachricht.

Ungelesene Nachricht.
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1  Taste drücken.

2 "Nachrichten filtern"

3 Gewünschte Einstellung auswäh-
len.

1 "Filter"

2 Gewünschte Einstellung auswäh-
len.

1  Taste drücken.

2 Markierte Nachricht löschen: "Nach-
richt löschen"

Alle Nachrichten löschen: "Alle Nachrichten 
löschen"

Je nach Ausstattung sind folgende 
Funktionen in einer ausgewählten 
Nachricht, vom Concierge Service oder 
von Meine Info, verfügbar.

  Ort auswählen, um die Zielfüh-
rung zu starten.

 Telefonnummer auswählen, um 
diese anzurufen.

Nachrichten von Meine Info/Service 

Info können von der Benutzerseite 
stammen oder von ausgewählten Part-
nern versendet werden.

Die Toyota Supra Connect Services 
bieten die Möglichkeit über Apps und 
weitere Funktionen, Informationen, z. 
B. Wetter oder Nachrichten, am Control 
Display anzeigen zu können.

1 "Connected Serv."

2 Gewünschte App auswählen.

 Meine Info Nachrichten, siehe Seite 
S.71.

Je nach Ausstattung:
 Reisen importieren, siehe Seite 

S.12.
 Informationen zu den Sonderzielen, 

siehe Seite S.7.

Zur Anzeige persönlicher Daten, z. B. 
E-Mails, ist eine Anmeldung erforder-
lich.
Die Funktion ist länderabhängig.
1 "Connected Serv."

Nachrichtenliste nach Status fil-
tern

Nachrichtenliste nach Nachrich-
tentyp filtern

Nachricht löschen

Weitere Funktionen

Meine Info/Service Info

Allgemein

Fahrzeug-Apps

Prinzip

Toyota Supra Connect Service 
Apps anzeigen

Nachrichten

Navigation

Anmelden
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2  Taste drücken.

3 "Anmeldung"

4 "Benutzer:"
Den Toyota Supra Connect-Benutzernamen 
eingeben.

5 "Passwort:"
Das Toyota Supra Connect-Passwort einge-
ben.

6 "OK"

Das Menü kann angepasst werden, um 
z. B. die Einträge nicht verwendeter 
Funktionen aus dem Menü zu entfer-
nen.
1 "Connected Serv."

2 "Menü anpassen"

3 Gewünschte Einstellung auswäh-
len.

4 Controller nach links kippen.

Der Concierge Service informiert z. B. 
über Hotels, Restaurants etc. und kann 
SMS mit den gewünschten Informatio-
nen ins Fahrzeug senden. Adressen 
können direkt in die Navigation übertra-
gen werden. Hierzu wird eine Sprach-
verbindung zum Concierge Service 
aufgebaut.

1 "Connected Serv."

2 "Concierge Service"

Eine Sprachverbindung zum Con-
cierge Service wird aufgebaut.

Mit den Remote Services können 
einige Funktionen des Fahrzeugs über 
die Toyota Supra Connect App fernge-
steuert werden. Über die App kann das 
Fahrzeug z. B. ver- und entriegelt wer-
den.
Abhängig vom Fahrzeug sind weitere 
Funktionen verfügbar.

Die Steuerung des Fahrzeugs erfolgt 
über die Toyota Supra Connect App, 
welche für iOS im Apple App Store 
bezogen werden kann.
Um die Remote Services nutzen zu 
können, müssen diese auf der Benut-
zerseite oder in der Toyota Supra 
Connect App einmalig aktiviert werden. 
Ein aktiver Toyota Supra Connect -Ver-
trag muss vorliegen.

CarPlay ermöglicht es, bestimmte 
Funktionen eines kompatiblen Apple 
iPhones über die Siri-Sprachbedie-
nung und über Toyota Supra Command 
zu bedienen.

Menü anpassen

Concierge Service

Prinzip

Concierge Service starten

Remote Services

Prinzip

Allgemein

Apple CarPlay Vorbereitung

Prinzip
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Je nach Ländervariante ist CarPlay ggf. 
nicht verfügbar. Für nähere Informatio-
nen an einen Toyota-Vertragshändler 
bzw. eine Toyota-Vertragswerkstatt 
oder eine andere verlässliche Werkstatt 
wenden.
CarPlay und die damit verbundenen 
Apps werden vom iPhone zur Verfü-
gung gestellt. Umfang und Inhalt sind 
abhängig vom Gerätehersteller und 
können je nach Ländervariante variie-
ren.
Für ein über CarPlay verbundenes 
iPhone gelten folgende Einschränkun-
gen:
 Nicht jede auf dem iPhone instal-

lierte App kann über CarPlay bedient 
werden.

 Das Telefonieren ist nur über Car-
Play möglich.

 Das iPhone kann nicht als Zusatzte-
lefon angemeldet werden.

 Die Einträge im Telefonbuch werden 
nicht in das Fahrzeug übertragen.

 Es kann nur noch ein weiteres Tele-
fon mit dem Fahrzeug verbunden 
werden.

 Durch die Verwendung von CarPlay 
können Mobilfunkkosten entstehen. 
Diese Kosten sind nicht Bestandteil 
der Fahrzeugsonderausstattung.

Das iPhone ist mit dem Fahrzeug ver-
bunden, siehe Betriebsanleitung zum 
Fahrzeug.

CarPlay kann über folgende Menüs 
ausgewählt werden:
 "Apple CarPlay"
Das CarPlay-Menü wird angezeigt.

 "Media/Radio"
"Sie hören in Apple CarPlay"

Die Musik-App des iPhones wird gestartet.

 "Navigation"
"Karten in Apple CarPlay"

Die Navigations-App des iPhones wird 
gestartet.

 "Kommunikation"
"Telefon in Apple CarPlay"

Die Telefon-App des iPhones wird gestartet.

CarPlay kann über Toyota Supra Com-
mand und über Sprache bedient wer-
den.
Über Sprache:

1  Taste am Lenkrad gedrückt 

halten, bis die Sprachsteuerung Siri 
am iPhone aktiviert ist.

2 Die vom iPhone bekannten Kom-
mandos sprechen.

1  Taste am Lenkrad gedrückt 

halten, bis die Sprachsteuerung Siri 
am iPhone aktiviert ist.

2 Die vom iPhone bekannten Kom-
mandos sprechen.

1 "Mein Fahrzeug"

Allgemein

Funktionsvoraussetzungen

CarPlay auswählen

CarPlay bedienen

CarPlay aus-/einschalten



75

3

SUPRA_Navi_(EM)

3-1. KOMMUNIKATION

K
O

M
M

U
N

IK
A

TIO
N

2 "Systemeinstellungen"

3 "Mobile Geräte"

4 iPhone mit CarPlay-Funktion aus-
wählen.

5 "Toyota Supra Command"
Eintrag auswählen, um CarPlay auszuschal-
ten. Das iPhone bleibt als Smartphone ver-
bunden.
"Apple CarPlay"
Eintrag auswählen, um CarPlay einzuschal-
ten.

Das Ziel einer aktiven CarPlay-Naviga-
tion kann an die Navigation übergeben 
werden. Zielführung wird von der Navi-
gation übernommen, die CarPlay-Navi-
gation wird beendet.
Die Übergabe zurück an CarPlay ist 
nicht möglich.

Die Toyota Supra Connect App stellt 
Dienste und Anwendungen rund um 
das Thema Mobilität zur Verfügung.

Hier findet man Informationen zur 
Installation und zum Inhalt der Toyota 
Supra Connect App sowie Informatio-
nen zur Benutzerseite.
Die Toyota Supra Connect App muss 
auf dem gewünschten Smartphone 
installiert werden. Die Vorgehensweise 
zur Installation ist abhängig vom ver-
wendeten Smartphone.

Um die Toyota Supra Connect App in 
vollem Umfang nutzen zu können, ist 
beim Starten der App eine einmalige 
Registrierung notwendig. Bei der Regi-
strierung wird eine persönliche Toyota 
Supra Connect Benutzerseite erstellt. 
Existiert bereits eine Toyota Supra 
Connect Benutzerseite, können dessen 
Login-Daten für die Toyota Supra 
Connect App genutzt werden.
Einige Funktionen ermöglichen eine 
Kommunikation mit dem Fahrzeug, 
ohne sich im oder am Fahrzeug zu 
befinden. Diese Funktionen können 
über die Toyota Supra Connect App 
oder über die Toyota Supra Connect 
Benutzerseite ausgeführt werden.
Für die Nutzung der Funktionen ist eine 
einmalige Verknüpfung des Fahrzeugs 
auf der Toyota Supra Connect Benut-
zerseite notwendig. Die Verknüpfung 
des Fahrzeugs kann über die Benutzer-
seite oder über die App erfolgen. 
Zusätzlich ist eine Bestätigung im Fahr-
zeug über Toyota Supra Command not-
wendig.

CarPlay Navigation

Toyota Supra Connect App

Prinzip

Allgemein
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Alles von A bis Z

Alles von A bis Z

A

Adresse eingeben, Navigation ........5
Alternative Routen..........................15
AM-/FM-Sender ...............................37
App, Remote Services ...................73
Apple CarPlay Vorbereitung, Bedie-

nung ..............................................73
Audio ...............................................42
Audiowiedergabe, Bluetooth.........47
Audiowiedergabe, Pause...............34
Aufgaben.........................................64

B

Balance, Klangeinstellungen.........35
Bässe, Klangeinstellungen............35
Battery Guard .................................70
Bluetooth-Audio .............................47

C

CarPlay, Bedienung........................73
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